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Omslaget: Bada fotona fran magasins- och kvarnbyggnaden fran sent 1800-tal. T v: barande
pelarkonstruktion i tra pa andra vaningsplan. T h: sa kallad slisk eller karusell, for transport av
spannmalssackar fran 6vre plan ned till bottenplan.

Foton i foreliggande utredning &r tagna av fOrfattaren om inget annat anges. Samtliga foton &r
tagna under perioden april 2010-februari 2011.
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Spannmalskvarnen ar centralortens idag aldsta industribyggnad. Sannolikt uppférdes den som magasin i slutet
pa 1800-talet. | byggnaden har spannmal till djur krossats och malts och utséde har betats. Dessforinnan har
madrasstillverkning &gt rum hér. Taket har under senare tid lyfts i vast och byggnaden har byggts till med ett
storre vaderskydd. Tillsammans med silon och omradets 6vriga byggnader star kvarnen som en symbol for det
stora uppsving tatorten fick i och med jarnvéagens ankomst.

Inledning

Firma J. Ljungh grundades 1863 av Anders Hansson i annat namn och &r Ho6rs aldsta foretag
inom handelssektorn. Forutom att bedriva handel med travaror och spannmal har foretaget
bedrivit smaskalig industriell verksamhet med bland annat framstallning av djurfoder och
utsédesrensning. Ar 1974 bytte féretaget namn frén AB Ljunghs till Byggland. Féretaget har
haft sin verksamhet pa Bangardsgatan mittemot jarnvagsstationen fran 1930-talet till 2009.
Tidigare fanns foretaget pa Handelsgatan 2, men flyttades till Bangardsgatan i och med att allt
fler varor transporterades via jarnvagen. Omradets tva dldsta byggnader &r nuvarande
Pagakiosken och kvarnen, sannolikt uppférd som magasin under 1880-90-talen. | kvarnen har
med storsta sannolikhet madrasstillverkning &gt rum i borjan av 1900-talet. Bebyggelsen pa
det gamla Byggland, inte minst kvarnen, utgér en viktig industrihistorisk lank med direkt
koppling till HA6rs identitet som stationssamhélle.

Bakgrund till kulturhistorisk utredning

Ar 2009 flyttade Byggland sin verksamhet frén det gamla Bygglandomradet, mittemot Hoors
jarnvagsstation, till nybyggda lokaler langre norrut pa Bangardsgatan. H66rs kommun kopte
marken, Réven 1 och Bévern 10.! De tv& fastigheterna ar nu féremal fér ny planlaggning och
exploatering. Exploateringen forvantas innebéra rivning av merparten eller samtliga
byggnader inom omradet, till forman for nybyggnad. Till fastighet Bavern 10 hor aven den

L Ho6rs kommun kopte den gamla Bygglandtomten pé& 22 000 kvm i slutet av 2009.



magasinsbyggnad dar Combat Zone tidigare hade sin verksamhet och till fastighet Raven 1
hor dven Pagakiosken. Ovriga lokaler fungerar i dag som lager for Byggland eller star
oanvanda. Eftersatt underhall har resulterat i att omradet i dag ser slitet och forfallet ut.

Med anledning av den nya planlaggningen pa Bygglandomradet gjorde Bygglovshandlaggare
Ulrika Larsson och kultursekreterare Hilda Knafve en okular besiktning av omradet i
november 2009 samt gjorde ett utlatande angaende ny exploatering pa Bygglandomradet,
daterat 2010-04-12 (dnr 2010/0251). Larsson och Knafve gjorde bedémningen att omradet har
stora kulturhistoriska varden. Inte minst framholls magasins- och kvarnbyggnaden, den
tidigare madrassfabriken.

Med anledning av aktuell planlaggning av det tidigare Bygglandomradet samt med
utgangspunkt i Larssons och Knafves utlatande har en kulturhistorisk utredning av
fastigheterna Réven 1 och Bavern 10 genomfdérts. Utredningen har gjorts i samband med
upprattandet av ett nytt Kulturmiljéprogram for H66rs kommun. Programmet uppréttas enligt
beslut i Milj6- och byggnadsnamnden och kulturnamnden for att uppna miljomalet ”God
bebyggd milj6”, antaget i Kommunfullméktige 2008.

Avsikten med foreliggande utredning &r dels att dokumentera befintlig bebyggelse pa det
tidigare Bygglandomradet, Réven 1 och Bavern 10, dels att ge ett kulturhistoriskt underlag
for ny planlaggning och exploatering av planomradet.

Utredningen har gjorts pa uppdrag av fastighetsagaren, Ho6rs kommun, Ho6rs Kultur- och
Fritidsndmnd samt H66rs Miljé- och Byggnadsnamnd.

Avgransningar

Ritningar till de i fastigheten ingdende byggnaderna har inte aterfunnits. Uppmaétning har inte
kunnat genomféras inom ramen for foreliggande utredning. Undantaget kvarnbyggnaden
omfattar dokumentationen enbart byggnadernas exteriorer. Byggnaderna behandlas som
arkitektoniska helheter uppbyggda med en viss konstruktion och med sarskilda arkitektoniska
kénnetecken. Da omradet omfattar byggnader av skiftande konstruktion, alder och status samt
att byggnaderna genomgatt forandringar i olika utstrackning kommer de enskilda
byggnaderna inom Bygglandomradet att fa olika mycket utrymme i utredningen. Storst
uppmarksamhet agnas kvarnen — magasinsbyggnaden fran slutet av 1800-talet. Skjulliknande
byggnader omn&mns i viss utstrackning.



T v: Aktuellt planomrade fran syddst, narmast magasins- och syns kvarnbyggnaden, langst bort skymtar
Bygglandbutiken. T h: Inne pa Bygglandomradet, narmast syns kvarnens norra gavel. Foto: Olofsson.

Inventerade byggnader pa Bygglandomradet

Byggnadsbestandet pa det gamla Bygglandomradet bestar till stor del av trabyggnader av
magasinskaraktar tillkomna under perioden 1880-90-tal — 1930-40-tal. Darutdver finns
Pagakiosken, silon, den stora lagerhallen samt ett antal mindre forradsbyggnader och skjul.

Om vi borjar med Pagakiosken och gar i nordostlig riktning mot Combat Zone ar de
byggnader som ingar i Bygglandomradet foljande (se situationsplan pa nésta sida):

Nuvarande Pagakiosken i vast, uppford nagon gang mellan 1881-1910.
”Utsadesforadling, aktiebolaget Landtmanna-affaren i H66r” hade verksamhet i
byggnaden atminstone ar 1905.

Tidigare Bygglandbutiken fran omkring 1935 (magasin 2 i foreliggande rapport)
Magasinsbyggnad/travirkeshall (magasin 3 i foreliggande rapport), sannolikt 1930-tal
Kvarnbyggnad fran 1880-90-tal (magasin 1 i foreliggande rapport). Uppfordes
sannolikt som magasin. | borjan av 1900-talet tillverkades sannolikt madrasser i
byggnaden.? Mojligen hade Lantmannaaffaren (se ovan) verksamhet ocksé i denna
byggnad. Senast anvéand for spannmalshantering med inriktning pa foderséad, samt
rensning och betning av utsade. Kvarndrift fram till 1990-tal.

Spannmalssilo fran cirka 1954. Sammanbyggd med kvarnens ostra fasad.

Tidigare sammanlénkad med den stora lagerhallen (magasin 4).
Magasinsbyggnad/lagerhall fran 1970-tal (magasin 4 i foreliggande rapport). Combat
Zone hade verksamhet i lokalen t.0.m. 2010 och dessfdrinnan Ho6rs Foder och
spannmal.

2 Ett foto fran tillverkningens tid, taget ndgot ar fore 1920, finns bevarat. Knut Jénssons bildsamling, Ho6rs
kommun.
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Situationsplan for aktuellt planomrade, fastigheterna Raven 1 och Bavern 20, ar utmarkt pa kartan. A:
Pagakiosken, B: Bygglandbutiken, C: Magasin 3, D: Magasins- och kvarnbyggnad (Magasin 1) och silo, E:
lagerhall (Combat Zone). Det tidigare lastbilsgaraget, beléget norr om silon, ar ej utmarkt med bokstav.



Barande trakonstruktion i kvarnbyggnadens 6vre véningsplan. Aldre industriarmatur med vit lamphallare i
bakelit och konisk kupa i klarglas. Foto: Staffan Olofsson.

Kulturhistorisk vardering

Bruksvarden

Kvarnbyggnaden uppfordes som magasin med en gedigen konstruktion och bra material
anpassat for att klara av tunga laster. Andamalsenlighet och héllbarhet var ledord.
Pelarbalkkonstruktionen méjliggjorde stora vaningsytor utan begransande mellanvéaggar, med
storre mojlighet till lagerforing eller verksamhet. Det faktum att byggnaden sannolikt rymt
atminstone inte mindre &n tre verksamheter: magasin, madrassfabrik och kvarn visar med all
tydlighet pa byggnadens hdga bruksvarden.

Dokumentvarde (historiska egenskaper)

Samhallshistoriska och lokalhistoriska varden
Huvudmotivet for ett bevarande av delar av bebyggelsen pa Réven 1 och Bavern 10 ar
bebyggelsens stora samhéllshistoriska och lokalhistoriska varden.

AB J. Ljungh, sedermera Byggland, startade sin verksamhet pa 1860-talet och ar Ho6rs aldsta
foretag inom handelssektorn. Foretaget bedrev handel med travaror och spannmal och hade
ocksa en smaskalig industriell verksamhet med bland annat framstallning av djurfoder och
utsédesrensning.

Det har tidigare funnits ett flertal smaskaliga industri- och hantverksforetag fran jarnvagens
barndom, till exempel AB Ringsjo Stenbrott, Maskin AB Gothia och andelsmejeriet, vilka



forsvunnit och lamnat plats at andra anlaggningar. Byggland, tidigare Firma J. Ljungh &r den
idag enda kvarvarande industri som minner om tétortens stora uppsving i samband med
jarnvéagens ankomst 1858. Kvarn- och magasinshyggnaden fran sent 1800-tal &r dartill
centralortens idag aldsta bevarade industribyggnad.

Lokalhistoriskt sett har hela jarnvagsomradet varit en betydande del av byns
utvecklingsprocess till kdping 1939, men ocksa som en del av S6dra Stambanans tidiga
historia. Stambanans dragning till H66r var en forutsattning for uppkomsten av ny bebyggelse
vid jarnvégsstationen. Stationssamhallets struktur dar jarnvagsdragningen framst ses i
uppdelningen av en representativ framsida och en funktionell baksida har av Lénsstyrelsen i
Skane utpekats som sarskilt vardefull i kulturhistoriskt avseende. Kvarnbyggnaden och de
byggnader som lat uppfdras av Firma J. Ljungh norr om stationsbyggnaden utgor synliga spar
efter baksidans funktionella bebyggelse, i kontrast till framsidans officiella byggnader, sasom
jarnvagshotell, bankhus och societetshus. Placeringen av magasinsbyggnaderna i direkt
anslutning till jarnvagssparet var strategisk. Till jarnvagsomradet sokte sig hantverkare,
handlanden och tjansteméan vid jarnbanan. En stor del av den verksamhet som véxte upp kring
jarnvégen var helt beroende av jarnvégstransporterna for sin existens.

Sddra Stambanan och de anslutande privatbanorna innebar ofta ett uppsving for jordbruket
genom att storre marknader 6ppnades. Jarnvagsomradet var ocksa arbetsplats for manga
méanniskor och utvecklades till en centralt beldgen industri- och handelsmiljo. Den handel
med spannmal och travirke som bedrevs av Firma J Ljunghs var dartill typisk for de skanska
blivande stationssamhéllena vid tiden for jarnvégarnas utbyggnad.

Byggnadshistoriska och byggnadsteknikhistoriska varden

Byggnadstekniskt sett ar inte minst kvarnbyggnaden enkel men andamalsenlig, samtidigt som
det finns en omsorg om materialval, hantverk och utformning av exempelvis snickeridetaljer.
De stora volymerna, det barande systemet och detaljutformningen &r typiskt for det sena
1800-talets intresse for landsbygdens och jordbruksnaringens verksamhetsknutna bebyggelse,
dar planschverk och byggnadslaror spelade en icke ovésentlig roll.

Upplevelsevarden

Traditionsvarden, identitetsvarden, kontinuitetsvarden och symbolvérden

Att knyta historien till en plats ger de lokala berattelserna mening. Till Lantbrukare Anders
Hansson och Firma J. Ljungh, sedermera Byggland, finns manga berattelser knutna;
berattelser som kan relateras och hor ihop med de byggnader dar verksamheten &gde rum. Att
bevara de historiskt laddade byggnader dit dessa berattelser ar knutna ger dagens och framtida
Hodorsbor battre mojligheter att knyta an till och kdnna samhdorighet med orten och dess
historia. Bebyggelsen pa Byggland hor ihop med Hoors identitet; bebyggelsen star som en
symbol for tatortens stora uppsving i samband med jarnvagens ankomst 1858. Byggnaderna
symboliserar ocksa den omfattande travaru- och spannmalshandel som anlades vid de skanska
stationssamhaéllena vid jarnvéagarnas utbyggnad. Verksamheten med travaru- och
spannmalshantering, som en gang borjade med Anders Hanssons hastskjutstransporter till
Smaland, och i dag bedrivs under namnet XL Byggland star for en obruten handels- och
tillverkningstradition pa 148 ar. Hari ligger betydande traditionsvarden och
kontinuitetsvarden.

10



Den bild som moter tagresenarer i dag. Delar av Byggland fran séder. Den alderdomliga kvarnbyggnaden och
spannmalssilon med sina bulliga former utgor tillsammans ett karakteristiskt och valkant inslag i stadsbilden
runt jarnvégsstationen. Tillsammans illustrerar de spannmalshanteringens utveckling under drygt 70 r.

Spannmalssilon av betong ar dessutom en symbol for 1900-talets effektivisering av
jordbruket. Som en av de manga betongsilor uppforda i Sverige under en begréansad
tidsperiod, 1950-70-talen, ar Bygglands betongsilo tidstypisk. Betongsilobyggnadernas era
sammanfaller med framvaxandet av det svenska folkhemmet och en forbattrad
levnadsstandard. Silon erinrar ocksa om en tid da transport och hantering av spannmal var
relativt smaskalig.

Miljoskapande varden
Magasins- och kvarnbyggnaden ger ett alderdomligt intryck och forstarker kénslan av HoOr
som ett genuint stationssamhalle.

Spannmalssilons relativt blygsamma hojd gor den jamforelsevis mindre dominant i Ho6rs
stadsbild &n manga andra siloanlaggningar i andra kommuner. Med sina bulliga former och
saregna takform utgor den &n dock ett valkant och patagligt inslag i jarnvagsmiljon.

Kvarnbyggnaden och spannmalssilon utgor tillsammans ett karakteristiskt och valkant inslag i
stadsbilden.

Estetiska varden

Varken konstnarliga eller arkitektoniska varden ar utméarkande for bebyggelsen pa det gamla
Byggland. Daremot kan det h&vdas att magasins- och kvarnbyggnaden har vissa estetiska
egenskaper, som framtrader saval exteriort som interiért. De estetiska egenskaperna ar starkt
knutna till gangna tiders hantverksskicklighet och yrkeskunnande samt en omsorg om bra
material. Interiort & kvarnbyggnadens estetiska varden framfor allt tydliga i de tva numera i
stort sett utrymda vaningsplanen — vinden och andra vaningsplan. Exteriort marks en
hantverksmassig omsorg om detaljer, synlig exempelvis i profilerade taksparrar och valvda
fonsterdverstycken. Den symmetriska placeringen av fonster och dorrar bidrar ocksa till ett
harmoniskt intryck.

Aven betraffande spannmalssilon kan estetiska och arkitektoniska egenskaper havdas,
kopplade den kompakta byggnadskroppen.

11
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T v: takbjalke inne i kvarnen, dar bl. a. korn hanterades. T h: kvarnens andra vaningsplan. Observera
vadringsluckan i fonstret och spannmalsfickorna i tré. | lokalen fanns tidigare flera motordrivna matarskruvar.
Idag finns bara en matarskruv kvar ( till hoger i bilden). Halen i golvet visar var de andra var placerade.

Forstarkande varden/6vergripande motiv

Kvalitet

Hos magasins- och kvarnbyggnaden tydliggors jordnara kvalitetsbegrepp som slitstyrka,
hallbarhet och funktionsduglighet, en aspekt med nara koppling till byggnadens bruksvarden.
Byggnadstekniskt hallbara konstruktioner och hdg virkeskvalitet borgar for byggnadens
hallbarhet medan omsorgen om detaljer vittnar om de estetiska krav som gallde for aldre
byggnadstradition och som omfattade aven ekonomibyggnader. Omsorgen om detaljerna och
de goda materialen utgor egenskaper utmérkande for god arkitektur.

Pedagogiska varden

De mest centrala delarna av den processutrustning som hor ihop med kvarndriften, som kvarn
och havrekross, saknas. En stor del av den maskinella utrustningen kopplad till
utsadesrensningen ar dock bevarad. Framfor allt galler det olika slags rensningsmskiner,
déribland en aldre sa kallad vaderharpa, en slags trior och tvé aspiratorer. Aven annan
utrustning tillhorande spannmalshanteringen finns bevarad.

Sammanfattning: Bevarandevarda byggnader

De enskilda byggnaderna pa omradet utgor tillsammans en sammanhallen helhet vilket i sig
har ett varde for forstaelsen av miljon och den verksamhet som bedrivits pa platsen. Dock har
manga av byggnaderna under arens lopp genomgatt sa genomgripande forandringar att deras
kulturhistoriska varden har minskats véasentligt. Framfor allt géller detta pagakioskbyggnaden
samt byggnader som anvants for hantering och lagerforing av travirke och byggnadsmaterial.

Tva byggnader som daremot har statt emot genomgripande forandringar under arens lopp ar
magasins- och kvarnbyggnaden fran sent 1800-tal och spannmalssilon fran 1950-tal. Har
finns fortfarande sparen efter spannmalshanteringen tydliga. Detta i sig gor bada dessa
byggnader bevarandevarda. Kvarnbyggnaden och spannmalssilon utgor dartill en
miljoskapande helhet som tillsammans ger en bild av spannmalshanteringens utveckling
under drygt 70 ar, fran det sena 1800-talets magasin i tra och tegel till 1950-talets mindre
silobatteri i betong. Vid ett bevarande av kvarnbyggnad och spannmalssilo kommer vi pa ett
ytmassigt begransat omrade

12
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T v: Delar av gglandomrédet fran sydvast. Foto: Olofsson. T h: Stationsomradet om det sag ut for omkring
ett sekel sedan. Foto fran tiden 1904-1913, fore elektrifieringen. Dubbelspéaret tillkom &r 1904 och véandskivan
ar 1913. Knut Jonssons bildsamling, H66rs kommun.

att finna arsringar fran tre sekler — sent 1800-tal, 1900-tal och tidigt 2000-tal — efter det att
planomradet kompletterats med ny bebyggelse. Till kvarnbyggnadens bevarandevarde bidrar
det faktum att byggnaden ar centralortens i dag aldsta bevarade industribyggnad.

Bevarande och aterbruk

Vid ett bevarande och aterbruk av viss bebyggelse pa det gamla Bygglandomradet bor hansyn
tas till bebyggelsens kulturhistoriska varden och sarskilt bevarandevarda detaljer; dels detaljer
som ar uttryck for gangna tiders hantverksskicklighet, dels detaljer kopplade till byggnadens
industriella arv.

Sett till dteranvandningsmaojligheter ar magasins- och kvarnbyggnadens konstruktion sadan att
det &r l&tt att finna nya funktioner for byggnaden. Detta sagt med sarskild hansyn tagen till det
faktum att byggnaden en gang uppforts utifran ledord som hallbarhet och kvalitet, vilket
marks i saval byggnadsteknik som materialval. Vid ett aterbruk kan med fordel vissa senare
tillkomna tillagg avlagsnas, sasom tillbyggnaden med ett storre skarmtak i vast och taklyftet i
norr pa det véastra takfallet. Invandigt bor stor hansyn tas till karaktaristiska detaljer och
befintlig ytbehandling.

Till skillnad fran kvarnbyggnaden &r spannmalssilons konstruktion sadan att hogre krav stalls
pa kreativiteten vid ett aterbruk. Silons relativt mattfulla proportioner gor den dock lattare att
ateranvanda &n manga andra silobyggnader.

Kulturhistoriska konsekvenser av en omfattande rivning pa planomradet
En rivning av hela Bygglandomradet, daribland kvarnbyggnaden och spannmalssilon innebéar
oundvikligen en valdigt pataglig forandring av den valkanda och traditionella stationsmiljon.
Det innebar ocksa att viktiga kulturhistoriska varden for centralorten Ho6r gar férlorade, inte
minst hoga lokalhistoriska varden. Bebyggelsen knuten till davarande Firma J. Ljungh utgor
den sista industriella 1anken som minner om tatortens stora uppsving i samband med
jarnvéagens ankomst. En rivning av samtliga byggnader pa omradet innebér dessutom att Ho6r
gar miste om de mojligheter som finns att skapa en unik, variationsrik och attraktiv
bebyggelsemiljo med arsringar fran saval sent 1800-tal som 1900-tal och tidigt 2000-tal.
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Jarnvagsomradet p& 1930-talet. Till véanster i bilden (nr.1) syns barnhemmet (rivet 1970), nuvarande Pagakiosk
(nr. 2), den byggnad som Firma J. Ljungh kom att anvanda som magasin och stall (nr. 3, nerbrunnet). Pa bilden
syns ocksa det 1992 rivna godsmagasinet (nr. 4) mittemot stationshuset. Uppe till hoger syns magasins- och
kvarnbyggnaden fran sent 1800-tal (nr. 5). Bilden &r beskuren. Flygfoto ur Ho6rs kommunarkiv.

Historisk bakgrund

Aret var 1858 ...

— Framvéxten av ett stationssamhalle

Den 4 oktober ar 1858 rullade det forsta tget in pd Hoors station, efter att strackan Ortofta-
Eslov-Haoor blivit fardig. Hoor ar Skanes geografiska mittpunkt och Ho6r var tankt att bli
landskapets ledande jarnvagsknut med bibanor som grenade ut at olika hall. Déarav den
statliga stationen uppford 1856-58, som blev landets elfte i ordning och Skanes tredje efter
Malmé och Lund. Ho6rs stationshus togs i bruk tre &r efter "Centralen” i Stockholm.?

Tva ar tidigare, ar 1856, hade den forsta etappen av Sodra Stambanan blivit klar och Skanes
forsta jarnvag mellan Malmo och Lund kunde 6ppnas. Ar 1862 nédde Sodra Stambanan
Smalandsgransen efter att successivt dragits norrut genom Skane. Meningen med
stambanorna vara att de skulle dras fram i glest befolkade trakter utan hansyn till befintliga
stdder och gamla fardleder. Olika privata banor anslét senare till stambanan i Malmé, Lund,
Ortofta, Eslov, H66r, Hassleholm och Hastveda.

Stationssamhéllet forlades pa obruten mark skénkt av Akersberg, en kilometer frén den gamla
kyrkbyn. Sedan stambanan dragits fram till H66r borjade bebyggelsen vid jarnvagsstationen,
som inleddes pa gérd nr 5 som var saterigarden Akersberg. Stationssamhéllets bebyggelse var
lange ganska obetydlig. P4 1860-talet utgjordes den av en gard och nagra bostadshus, till stor
del koncentrerade till nuvarande kvarteret Ljungen. Hit sokte sig framfor allt hantverkare,

% Stationsbyggnaden fick lagskydd som statligt byggnadsminne enligt 3. kap. Kulturminneslagen 1986.08.21.
Skyddet havdes 2003.07.10. pa grund av allt for stora icke tillstandsgivna forandringar. Kalla:
Bebyggelseregistret, Riksantikvariedmbetet.

14



-

-

Hoors centralort som det sdg ut ar 1910. Tva kartor har ritats samman, en fran 1881 och en fran 1910.
Byggnader som fanns redan 1881 &r helsvarta, de streckade byggnaderna har tillkommit ndgon gang mellan
1882 och 1910. Nr. 30, till hbéger om Tjurasjo, bendmns ’Lantmannaaffaren” och kom senare att kdpas upp av
Firma J Ljungh. De fyra byggnaderna syns ocksa pa flygfotot fran 1930-talet (f g sida), da de fatt nya
anvandningsomraden. Norrover syns Akersherg séterigard (nr. 28). Nere vid Lilla Torg syns nr 35 som &r
Anders Hanssons fyrlangade gard, dar det hela tog sin borjan. Kvarteret fick namn efter Jons Ljungh, som
byggde upp Firma J. Ljungh. I séder syns den &ldsta bebyggelsen samlad kring kyrkan (nr 1) och géastgiveriet
(nr. 2). Nordvéast om Gastis uppforde Anders Hansson ar 1881-82 ett kdpmanshus (nr. 6, nuvarande
Musikskolan) dar sonen Hakan kom att driva en jarnaffar. Det kvarteret fick namnet Anders. Bild ur ’Boken om
HOor” utgiven av Kulturndmnden i Ho6r 1984.
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handlande och tjansteman vid jarnbanan. Merparten av dessa byggnader, garden och nio hus,
forstordes vid en eldsvada 1870 men byggdes upp igen. En av byggnaderna tillhérde
Lantbrukare Anders Hansson, som 1863 startade Firma J. Ljungh, i annat namn. Rorelsen
kom senare att drivas av aldsta dottern och svérsonen Jons Ljungh. Samme Hansson byggde
ocksa ett storre affarshus vid nuvarande Storgatan 1, dar sonen Hakan ar 1881 startade en
jarnaffar i den norra delen av det hus dar Musikskolan i dag har sin verksamhet.
Handelsverksamheten bedrevs fram till 1990-talet.

Pa Generalstabens karta fran 1865 ser vi en viss bebyggelse vid jarnvagen, men centrum ar
fortfarande i Gamla byn, omkring Gamla Torg och kyrkan. I slutet av 1870-talet omfattade
stationssamhaéllet forutom bebyggelsen i kvarteret Ljungen ocksa sex byggnader omedelbart
soder om stationsbyggnaden. Ar 1874 fanns i Ho6r 50 hantverksmastare med 70 arbetare.*

Precis som andra skanska stationssamhallen fick Ho0r en representativ framsida och en
funktionell baksida. Pa framsidan forlades stationshus, jarnvagsgata, affarer och officiella
byggnader. Bangard och bebyggelse med verkstadskvarter, i Ho6r bland annat det nuvarande
Bygglandomradet, placerades pa baksidan.

Under 1880-talet skedde en viss expansion och 1881 planlades ett omrade av H66r nr 5, som
tillhérde Akersberg. erédet var beldget omedelbart s6der om stationen och begransades
framst av nuvarande Ostergatan och Storgatan. Gatunétet fran denna tid ar fortfarande latt att
kanna igen.

| Eslafs Tidning fran den 1 februari 1882 annonserades om nybyggda hus vid
jarnvégsstationen:

Fyra rum, tva kok och kallare jamte en storre kallare, som begagnas till verkstad och
brygghus, ar till salu...huset &r passande for vad rérelse som helst, i anseende till dess vackra
lage vid stationen.”

Den 12 juli samma ar star foljande att lasa i tidningen:

’Den som for ett tjugotal ar sedan passerade den lilla oansenliga byn... skulle nu troligen
bliva i hogsta grad forvanad ... Statliga hus med vackra tradgardar ar uppforda dar fordom
de gamla rucklen intog de numera i allt férskonade stallena... i industri- och hantverksrorelse
kunna Ho6r snart tavla med vilken som helst av landets kopingar.”®

Annu kring sekelskiftet 1900 var sjalva stationssamhéllet glest bebyggt. Jarnvagshotellet och
det sa kallade Societetshuset, bada fran 1898, utgjorde de enda stérre tvavaningshusen i ett for
ovrigt nastan lantligt landskap. Kring sekelskiftet inleddes en livlig byggnadsverksamhet ®
Under 1920- och 30-talen borjade kyrkbyn och stationssamhallet att vaxa ihop och det skedde
en successiv fortatning av bebyggelsen i centrala Ho0r.

* Kulturnamnden i Ho6r: Boken om Héor, 1984.

® Esléfs Tidning 1Februari 1882, 12 Juli 1982. Ur Kulturnamnden, Ho6rs kommun: Inventering av bebyggelse i
Hoor. 1977. Ar 1939 blev Hoor en koping.

® Sven Melin. | Inventering av bebyggelse i H66r. Kulturndgmnden i Ho6r, 1977, sid 45.
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Olagliga handelsbodar i HO6r?

— Hantverk och handel

Handeln var i dldre tider genom lagar och férordningar férbehallen képstaderna. Lund och
Kristianstad lag narmast till hands for Ho6rsborna. Kungl. Maj:t nadiga handelsférordning av
den 22 december 1846 6ppnade upp for handelsbodar pa landsbygden. Den forsta
anteckningen om en handelsbod i Ho6r aterfinns dock redan i ett protokoll fran
sockenstamman i juli 1831, sa man far anta att det fanns kryphal!

I och med jarnvagens ankomst utvecklades handels- och hantverksverksamheten i H66r. En
viktig handelsplats under hela 1800-talet var Gamla Torg, kring kyrkan och géstgiveriet.
Allteftersom koncentrerades handelsverksamheten i stéllet till stationsomradet. Affarsrorelser
med fasta butiker fick en allt storre kommersiell betydelse, medan marknader och torghandel
fick en allt mindre roll. Ar 1882 fanns i Ho6rs samhélle “ej mindre &n tio diverse-, jarn- och
manufakturhandlanden, sparbank, kvarnar och en mangd saval storre som mindre idkare av
olika industri”.” I diverse- och jarnaffarerna férde man byggnadsmaterial samt varor for
jordbrukets och hantverkets behov: jarn, kol, gédning och redskap. Kring sekelskiftet 1900
startade ett flertal banker sin verksamhet och ar 1908 hade antalet affarsidkare i H66r ékat till
ett tjugotal. Sedan sju ar tillbaka, 1901, var H66r inte langre en by utan ett municipalsamhélle.

Runt 1929-30 fanns i Hoor tre banker: Ho6rs Sparbank, Sydsvenska Banken och Norra
Rorums Sparbank. Vare sig charkuteri eller fiskaffar saknades. Anita Gronlund drev HG0rs
Jarnvagshotell och dessutom fanns Hodrs pensionat och Satofta pensionat.
Municipalsamhéllet H66r hade vid det lagt 1 339 invanare. Flera hantverkare erbjod sina
tjanster, bland annat Augustssons garveri, Anderssons sadelmakeri, tre skraddare, ett
vagnmakeri, en kakelugsmakare, tvd murare och tre méleriverkstader.® Knappt ett decennium
senare, ar 1939, skulle H66r vara en koping.

Ett fargeri och ett spinneri ...

Ho66rs industriella kulturarv

Under perioden 1860-1910 &gde en kraftig industriell tillvéxt rum i Sverige. Det industriella
genombrottet kom under 1870-talet. Under den forsta delen av tillvéxtperioden var
produktionen inriktad pa ravaruexport, framfor allt i form av travaror men &ven spannmal.
Vérdet av vidareforadlade produkter var under 1890-talet storre dn ravaruexporten. Strax efter
sekelskiftet 1900 hade industrin gatt om jordbruket avseende bidrag till BNP. Det svenska
industrisamhallet fortsatte att vaxa, for att under 1960-talet kulminera i de sa kallade
rekordaren.’

| H66r var det industriella inslaget lange obetydligt. Tamligen langt fram i tiden var Hoor till
overvagande del en serviceort med inslag av smaindustri och i synnerhet hantverk. Strax efter
jarnvagens ankomst fanns endast ett fargeri och ett spinneri, till vilket jag aterkommer till
nedan. Ar 1891 anlades Hoors forsta bryggeri och tva &r senare grundades i Hoor ett
andelsmejeri. Ar 1904 var mejeriet, vid sidan av Klocksjons hons- och ankgérd, samhéllets
storsta anlaggning. Mejeriet, som 6vergick i Skanemejeriers d4go under 1960-talet, var i drift
till 1972/73. Ar 2007 revs mejeriet. Andra foretag som kan namnas var AB Naturit (1903-
1920-tal) och Hoors Villa AB, grundad 1901. Det ar 1903 grundade AB Naturit med

" Eslofs Tidning 12 Juli 1882. Ur Sven Melin. | Inventering av bebyggelse i Ho6r. Kulturnamnden i H6r, 1977.
8 Sveriges handelskalender, Landsbygden 1932. Universitetsbiblioteket i Lund.
® Henrik Borg: Den skanska livsmedelsindustrin, 2005, sid 32
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trafargning som affarsidé lades ner efter bara ett fatal ar. | deras lokaler etablerades ar 1917
toffelfabriker, daribland Johan och Alma Hakanssons fabrik som var i drift fram till ar 1929
och Edvin Frojds toffelfabrik som levererade bottnar i parti fram till 1950-talet. Vidare kan
Hoors tva mekaniska verkstader namnas, bada grundade under 1900-talets forsta artionden.
Dels fanns Motorfabriken, som lades ner omkring ar 1960, dels fanns Ho6rs mekaniska
verkstad. Ar 1916 dvertogs Hoors mekaniska verkstad av Maskin AB Gothia, som inriktade
tillverkningen pé fartygspumpar. Tillverkningen fanns i Hé6r fram till 1979, *°

Ar 1899 bildades AB Ringsj6 Stenbrott av bland andra baron Lave Beck-Friis. Det stora
brottet var beldget i Stanstorp. En flyttbar smalsparig jarnvag, sa kallad decauvillebana,
mellan Stanstorpsbrottet och HG6rs station anlades ar 1905. Den stora efterfragan pa sandsten
resulterade i att Hoor fick flera stenhandlare, déribland Magnus Olsson, Lars Simonsson och
Anders Hansson, som grundade Firma J. Ljungh. Verksamheten pa AB Ringsjo Stenbrott
upphorde 1910."

Nasta kraftiga expansion for naringslivets del kom under perioden 1895-1910, som ocksa
visade sig i en 6kad nybyggnation. Den verkligt stora industriella utvecklingen for Ho6r &gde
rum under 1940-talet. Ar 1941 sysselsatte industrin 91 personer och under perioden 1945-46
etabll%rades inte mindre &n fyra nya foretag, varigenom antalet anstéallda 6kade fran 133 till
215.

Madrasstillverkning och ullspinneri...

Textilindustrin i Skane och H60r

Till Hoors textilindustriella arv hor bade madrasstillverkning och ullspinneri. Pa ett foto fran
aren strax fore 1920 ser vi att madrasstillverkningen &gt rum i den magasinsbyggnad som
senare kom att képas av J. Ljungh.*® I 6vrigt saknas uppgifter om Ho6rs madrassfabrik.

UllIspinneriet drevs av fabrikor A.P. Lillienberg pa gard nr 2 i byn, som ocksa drev garveri
och fargeri. Lillienbergs Fargeri omtalas redan ar 1841 i samband med organiseringen av
brandvakten och kom att bli Hoors forsta industri. Verksamheten upphdérde omkring ar
1910." Lé&ngt senare satte d4ven konfektionsindustrin sina spar i Ho6r. Fran Malmo
utlokaliserades 1945-46 Fogstedts konfektionsindustri, som tidvis var den storsta industrin i
Hoor. Fabriken lades ned i mitten av 1960-talet.

Textilindustrin spelade en viktig roll for svenskt arbetsliv och svensk ekonomi i samband med
den industriella revolutionen.*® De héga fabriksbyggnaderna med pelarbalkstomme
utvecklades inom den engelska textilindustrin i slutet av 1700-talet och borjan av 1800-talet. |
Sverige uppfordes de forsta fabriksbyggnaderna i samband med att textilindustrin och den

10 Knut Jénsson: “Industrins utveckling” i Boken om H&6r, Kulturndgmnden i Ho6r, 1984, sid 106-107.

1 Av Ho6r kommuns alla vardefulla kulturmiljéer tillhér Stenskogen en av de 13 miljéer som av Lansstyrelsen
Skane lyfts fram som sarskilt vardefull att bevara. Kalla:
lansstyrelsen.se/skane/Kartor_och_planeringsunderlag/Kulturmiljéprogram...

12 Ho6rs kommunarkiv, Forteckning éver antalet anstallda inom foretag i H66rs kommun &r 1974. | Inventering
av Hoors bebyggelse. Sven Melin 1977. H66rs Kommun.

13 Datering av Helena Lindroth, Nordiska Museets antikvariska avdelning, mejl 16-02-2011.

¥ Knut Jénssons bildarkiv, album nr 2, H86rs kommun.

> Sven Melin i Inventering av bebyggelse i Ho6r. Ho6rs Kulturnamnd, 1977, sid 39.

16 Uppgifterna i detta avsnitt &r till stora delar hamtade fr&n Lansstyrelsen i Sk&nes hemsida. Om tekoindustrin.
2010-10-05
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Magasinsbyggnaden da och nu. Murade stodvalv om 1,5 stens bredd bar upp ovanvaningen. Konstruktionen med
langsgaende stod under langa golvbjalkar &r tidigmedeltida. Byggnaden fran sent 1800-tal har haft flera
anvandningsomraden: magasin, madrassfabrik, kvarn och mojligen dven lantmannaaffar. Senast anvandes
byggnaden som kvarn. Arkivfotot dverst kan sannolikt dateras till perioden 1915-20. Ur Knut Jénssons

bildsamling, H66rs kommun. Av bilden att ddma rorde det sig om en hantverksmassig tillverkning av madrasser.
Underst: magasinets bottenvaning ar i dag belamrad med foremal. Foto: Staffan Olofsson.
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engelska produktionstekniken introducerades. Runt mitten av 1800-talet etablerades
textilindustrin i Sverige. Just i Skane kom impulserna dock inte bara fran England, utan i lika
hog grad fran Tyskland. Ett viktigt namn var industriidkare August Schmidt fran Tyskland,
som pa 1880-talet ledde Malmd Yllefabriks AB.

Textilfabrikernas arkitektur ar har av sarskilt intresse med tanke pa den madrasstillverkning
som sannolikt &gt rum i den kvarnbyggnad som bendmns magasin 1 i foreliggande rapport.
Vart att notera ar att den svenska kvarnen som byggnadstyp utvecklades till en
fabriksbyggnad framst genom att man 6vergick till att anvanda en pelarbalkkonstruktion som
barande system.*’

Fordelen med en skelettkonstruktion med pelare och balkar som barande stomme ar att denna
mojliggor stora vaningsytor, i och med avsaknaden av begransande mellanvéggar.
Byggnadstekniken som sadan och fordelarna med denna utnyttjades dock inte forst i och med
textilfabrikerna, utan langt tidigare vid byggandet av stora varumagasin, vilket i England
skedde redan under 1700-talet. Férutom stolpverk i tré forekom gjutjarns-, betong- och
stalstommar. De olika materialen kunde ocksa kombineras. De forsta textilfabrikerna med
pelarbalkkonstruktion uppfordes med pelare i tra.

Fler likheter finns mellan textilfabriken och magasinet som byggnadstyp, sdsom yttermurar i
tegel eller natursten och det under aren 1865-1890 alltmer vanliga forfarandet att bygga
brandhardiga konstruktioner i de lagsta vaningarna. Hogre upp, dar tillverkningen inte var lika
brandfarlig fortsatte man med icke brandhérdiga konstruktioner. Det &r vart att notera att detta
forfarande ocksa galler magasins- och kvarnbyggnaden pa Byggland (se framsidan). Vidare &r
textilkvarnens grund ofta byggd av grasten. Pelarna &r oftast av tra eller gjutjarn.

Textilindustrin hade i huvudsak tva tillvaxtfaser: 1800-1850-talet och 1890-1950. Den
skanska tekoindustrin bestod av ylle-, bomulls- och juteindustrier, grundade pa 1880- och 90-
talen, samt trika- och konfektionsindustrier anlagda i borjan av 1900-talet. Under 1900-talets
forsta halft sysselsatte textilindustrin flest personer, nast efter verkstadsindustrin, i Skane.
Huvudort for den skanska textilindustrin var Malmo.

Korgillen till Smaland...

Den skanska travirkesindustrin

Efter att enskiftesreformen och laga skiftesreformen trétt i kraft lades nya marker snabbt
under plogen i Skane. Spannmal blev pa allvar en handelsvara for de skanska bonderna
genom den bristsituation som skapats genom krigen pa kontinenten under 1800-talets forsta
&rtionden. *®

Fran Bjarehalvon berattas att nar det pa 1870-talet skulle byggas, "bjods slakt och vanner ihop
for att kora till Smaland efter timmer, och pa de resorna, som kunde vara anda till tre dagar,
hade de manga aventyr och mycket roligt att beratta. For manga var det ju de enda langresor

" For vidare lasning se Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 15 1988 (Fredric Bedoire redaktdr) som har temat
Textilindustrins miljéer. Uppgifterna om spinneribyggnadens byggnadstekniska utveckling ar i forsta hand
hamtade fran Lisbeth Birgerssons och Trad Wrigglesworths essa ”Den stora bomullsfabriken”.

'8 Uppgifterna i det foljande avsnittet bygger p& Finn Wernes framstallning om hur ”Virket blir vara” i
Bondernas bygge — Traditionellt byggnadsskick pa landsbygden i Sverige, Viken 1993. Sid 297-299.
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de varit med om”.* Berattelserna om handelserika timmerresor bekraftas i timmermannen
August Holmbergs under 1930-talet nedskrivna material.

’Framtransporteringen av egen skog skedde i regel utan tillhjalp av grannarna. Nar nagon
nerifran kusten som ej sjalv agde skog inkopte timmer uppe i skogsbygden, stallde denne
nastan alltid till med ett korgille, darvid inbjudande icke allenast sina grannar och vanner i
hemorten, utan s& manga bonder han kunde fa tag i uppe i narheten dar timret hamtades
skulle vara med. Det var riktiga folkfester.

Skogshuggarna fick sin ranson uppe i skogen dar middagen vanligen holls. Torkat kott, flask,
ost, smor, pannkakor och stora brodkakor hade de med sig. Brannvin hade man ej pa flaskor
utan i tva till tre stora kopparkrus. Sent om kvallen eller natten da de kommit fram till
virkesagarens hem fortsattes kalaset, bade om natten och ibland hela féljande dagen. Det var
fester som stod i mantal och gav anledning till utlaggningar och jamforelser lang tid efterat.
Ju mera mat och brannvin dar fanns och ju langre kalaset varade ju mera berom slosades pa
varden.[...] Numera erlégges betalning for korslor. Pa de gamla korgillena forekom ingen
annan betalning an kalaset. Det hade ansetts sdsom en skymf om nagon erbjudit betalning da
kalas forekom.” %

En omfattande handel véxte upp kring spannmal och trd i Skane samtidigt som jarnvagarna
byggdes ut. Handelsmannen borjade kdpa skog pa rot och ordnade med avverkning och
transport till sina bradgardar. | sin femarsberéttelse fran Malmohus lan 1866-1870 berattar
Landshovdingen att det vid de flesta jarnvéagsstationerna fanns uppkopare av spannmal. Hos
vissa av spannmalsuppkoparna kunde man ocksa handla timmer som forslats ned fran
Kristianstads 1an eller Smaland, enligt samma kalla.”* Ar 1873 var timmer och s&gat virke det
vanligaste fraktgodset fran Ho6r. Pa andra plats kom spannmal, darefter jordfrukter, kreatur
och svin. P& femte plats kom brannvin frén Akersberg.

Den goda myllan ...

Spannmalshantering, djurfoder och véaxtforadling

Den goda skanska myllan har bidragit starkt till Skanes profil som jordbruksland. Under
perioden 1860-1910 expanderade livsmedelsindustrin kraftigt i Sverige.?> En av Malmohus
I&ns mest betydelsefulla verksamheter med anknytning till livsmedelsindustrin har
spannmalshanteringen varit. Véxtforadling och foder utvecklades senare mot 1800-talets slut.
Processen att fa fram utsade omfattade flera moment, som végning, provtagning, frorensning,
torkning, betning och blandning, forpackning, lagring och transport. En 6kad konkurrens fran
utlandsk spannmal och en mer Ionsam animalieproduktion ledde till en storre efterfragan pa

191, Jeppson 1966 "Det handlar om spannmal och tra”, i : Det handlar om tré, Sk&nes Tréavaruhandlarférening
50 ar, red B. Bengtsson, Karlshamn. | F. Werne: Bondernas bygge — Traditionellt byggnadsskick pa
landsbygden i Sverige, 1993, sid 298.

20August Holmberg: August Holmbergs byggnadsléra. Lena Palmqvist och Peter Sjomar (red). Stockholm 2006,
sid 71. Timmermannen och byggmastaren August Holmberg fran Blekinge bérjade svara pd Nordiska museets
fragelistor i borjan av 1930-talet.

2! Efter Jeppsson 1966 sid 116-118. | Finn Werne: Béndernas Bygge, 1993, sid 299.

%2 Det forsta stycket i avsnittet om ”"Den skénska myllan” bygger pd Henrik Borgs framstallning i "Den skanska
livsmedelsindustrin — projektrapport inom Skanes industriella arv.” Rapport 2005:64. Regionmuseet
Kristianstad/Landsantikvarien i Skéne. 2005.
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| kontoret inne i magasins- och kvarnbyggnaden finns dokument fran 1940-talet — spar efter utsadeshanteringen,
da kontrollanter fran Statens centrala frokontrollanstalt gjorde regelbundna kontroller av utsadets och
spannmalens kvalitet.

djurfoder. Intresset for fodervaxter paverkades positivt av ett dkat intresse for
kreaturshallning.”*® | samband med 1880-talets genombrott for kraftfoder inom bland annat
hasthallningen fick krossen for havre ett kraftigt genomslag. Tidigare hade hastarna mest fatt
grope. | borjan av 1930-talet bildades flera spannmalsféreningar i lanet. Den svenska staten
inférde subventioner och reglerade prissattningen.

Ar 1905 fanns utsadesféradling inte bara i Landskrona och Svalév utan ocksd i Hoor.*
Verkstéllande direktor for ”Utséddesforadling, aktiebolaget landtmanna-affaren i H66r” var N.
Nilsson.?® Verksamheten bedrevs sannolikt i samtliga eller ndgra av de dé befintliga
byggnader som senare skulle tillnéra Firma J. Ljungh, det vill sdga pagakioskbyggnaden och
tv tidigare byggnader norr om Pagakiosken.?® Det ar mojligt att verksamheten ocksé bedrevs
i magasins- och kvarnbyggnaden (magasin 1). Den bevarade vaderharpan for rensning av
spannmal tyder pa det. Tva decennier senare, 1932, drev Axel Stern Sydsvenska
utsadesaffaren i Ho6r. 2’ | sammanhanget kan &ven ”Svenska Foder AB” namnas. Svenska
Foder AB levererar foder- och véaxtodlingsprodukter till lantbrukare och hade under en
trearsperiod i slutet av 1990-talet verksamhet i Hoor, forlagd till den stora lagerhallen pa
Bygglandomradet (Combat Zone, magasin 4).

% Henrik Borg 2005:64.

2 Foretaget W. Weibull startades 1870 av Walfrid Weibull p& gérden Weibullsholm, Landskrona. Verksamheten
var inriktad pa vaxtforadling. Sveriges Utsadesforening startades i Svalév 1886 av skanska jordbrukare. Kalla:
Henrik Borg 2005:64 sid 121-122.

% Aktiekapitalet var 18,000 & 200 kr, 3,149. Av uppgifterna framgar inte hur stor del av verksamheten som var
forsaljning respektive foradling. Ur Henrik Borg 2005:64, sid 124.

% Se de tva sammanritade kartorna frn 1881 och 1910, sid 15.

%7 sveriges handelskalender, Landsbygden 1932. Universitetshiblioteket i Lund.
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Den agrara revolutionen och spannmalshanteringens expansion kravde storre och
andamalsenligare byggnader for hantering och lagerforing. Landsbygdens bebyggelse, inte
minst for djurhallning och spannmalshantering, hamnade under 1800-talet i blickpunkten for
den borgerliga expertisen, vilket bland annat resulterade i typritningar, planschverk och
byggnadslaror for landsbygden. Sarskilt produktiv var Léfvenskiold (1810-1888), som 1868
publicerade ”Landtmannabyggnader” och gav ut ett stort antal planschverk med ritningar till
boningshus, ladugardar, haststallar, magasin m.m. Nyckelorden var &ndamalsenlighet och
smakfull enkelhet. Lofvenskiold foresprakade ett ekologiskt tankande betraffande
materialforbrukningen i bondernas byggande. En av Lofvenskiolds kapphéstar var farre och
storre hus med stora volymer i forhallande till yttervaggar och takytor.?® Bygglandkvarnens
(Magasin 1) konstruktion med béarande pelarrad i stéllet for barande mellanvéggar ligger val i
linje med Lofvenskiolds ideal.

Fyllda jutesackar och grope till hastarna...

Kvarndrift i Skane och H66r

| hela Skane fanns vid sekelskiftet 1900 ”1670 mjol- och grynkvarnar med 4.500 arbetare och
en arsproduktion av 583 miljoner kg mjol, gryn, kli och grope till ett varde av 100 miljoner
kronor. Kvarnindustrin var mest intensiv i Malmohus lan med tillverkningsvarde pa cirka 22
miljoner, eller drygt 1/5 av landets produktion!”%

| HGGrtrakten gjorde Ringsjon och Ronnea det gynnsamt for vattenkvarnar. | borjan av 1900-
talet fanns i H6Or inte mindre &n tio anlaggningar som under olika tidsperioder utnyttjade
vattenkraften. Darutover fanns ett antal skvaltméllor.

Fran borjan forekom endast vatten- och vaderkvarnar. Senare hamtades kraften fran énga och
darefter elektricitet. Allteftersom elndtet byggdes ut under 1920- och 30-talen tillkom eldrivna
kvarnar i stationssamhallena, vilka hotade att konkurrera ut landsbygdens vatten- och
vaderkvarnar. Nérheten till jarnvdgen mojliggjorde béttre transport- och
avsattningsmaojligheter. De mindre bygdekvarnarna fick allt svarare att havda sig gentemot de
industriella kvarnarna. Ar 1940 hade antalet kvarnar i Ho6r reducerats till fyra: HOOrs kvarn,
Akersbergs kvarn, Langhults kvarn och Agerups kvarn.*®

Fran 6vriga Europa hamtades innovationer och i stéllet for att mala med kvarnstenar borjade
man anvanda valsstolar. Det gick att fa fram ett vitare mjol tack vare battre siktar och
putsmaskiner som kunde ta bort skaldelar fran karnan. Den tidiga cylindersikten ersattes med
centrifugalsikt och senare plansikt.** Det nya maskineriet kravde mycket plats p& hojden, tre
véningar, vilket innebar att manga kvarnar fick byggas pa med en tornliknande utbyggnad.*?
Som en foljd av livsmedelsindustrins och jordbrukets omvandling mot storre enheter
minskade behovet av kvarnar under efterkrigstiden.

%8 Finn Werne: "Hantverk och teknologi”. | Béndernas Bygge — Traditionellt byggnadsskick pa landsbygden i
Sverige. 1993, sid 330-333.

? Henrik Borg 2005:64, sid 82.

% Kvarnar i Malmdhus 1an. Svenska kvarnar. Jacob Winning (red.). Yrkesférlaget. Stockholm 1940.

* Henrik Borg 2005:64

% http://eastgbg.se/skvaltkvarn.htm Uppdaterad 25.10.2010
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Stordrift och storre skdrdar...

Spannmalssilor

Redan under slutet av 1800-talet borjade silor ersétta aldre spannmalsmagasin och lagerhus,
dar saden forvarades i sackar eller bingar.®® 1 och med efterkrigstidens strukturomvandling av
jordbruket blev stora siloanldggningar betydelsefulla. Stordrift och allt stérre skordar blev en
foljd av att jordbruket rationaliserades, effektiviserades och mekaniserades. Gardarnas
blanddrift ersattes av enbart spannmalsodling eller djurhallning.

Silorna av betong byggdes med nagra fa undantag under 1950-70-talen. Sveriges forsta
betongsilo uppférdes i Malmo 1915. Landets forsta cylindriska silor av betong byggdes vid
Marten Pehrsons Valsqvarn i Goteborg aret darpa. Byggnadstekniken utvecklades snabbt och
nagra ar senare kom tekniken med glidformsgjutning att bli dominerande nar det gallde
silotorn av betong. Da flera silotorn fogas samman kallas detta for ett silobatteri.

I silon rensas, torkas och lagras exempelvis spannmal. En silo innehaller féljande
komponenter och funktioner:**

Elevatorer transporterar spannmalen vertikalt i silobyggnaden. Elevatorerna ar uppbyggda
med skopor som &r monterade pa transportband.

Transportorer forflyttar spannmalen horisontellt i byggnaden. Transportorerna bestar av
transportband med pinnar som skjuter spannmalen framfor sig.

Rensar anvands for att sortera och rensa spannmalen. Rensarna bestar av galler dar partiklar
som ar for stora fastnar och flaktar som suger bort sma dammpartiklar.

Torkar anvands for att spannmalen ska fa ratt vattenhalt/fuktighet vid forvaring.
Aspirationssystemet suger damm fran silos, transportsystem och andra delar av processen dar
det bildas mycket damm, och transporterar det till filter dar luften renas.

Spannmalens vag genom silon®

=

Lantbrukaren véager hela det inkommande ekipaget pa en bilvag.

Prover tas ur leveransen. Vattenhalt, volymvikt och proteininnehall kontrolleras.

3. Spannmalen toms ner genom ett galler utanfor silon. Lantbrukaren avslutar med att vaga
det nu tomma ekipaget pa bilvagen och vikten pa spannmalsleveransen kan sedan raknas
ut.

Via skopelevatorer lyfts spannmalen upp genom maskintornets vaningsplan.
Spannmalen passerar genom rensmaskiner och darefter in i torkarna dar varmluft
cirkulerar och reducerar vattenhalten till 14 procent i spannmalen.

6. Overst i silon fordelar vagrata transportorer ut spannmalen till de olika lagringsfickorna.
7. Den spannmal som aterstar pa botten skyfflas ut manuellt. Efter tomning rengors fickorna
invandigt.

N

a s

% vastergdtlands museum genomférde 2004-2005 i samarbete med Regionmuseum Vastra Gotaland projektet
Silos — modernismens agrara minnesmarken. Projektet resulterade i Rapport 2006:13, fran vilken uppgifter har
hamtats till féljande avsnitt om silor. Uppgifter har aven hamtats fran http://sv.wikipedia.org/wiki/Silo.

% Beskrivningen &r hamtad frdn "Riskanalys p& svenska Lantménnens anlaggning i Helsingborg” av J Sjéberg,
brandteknik, Lunds Tekniska Hogskola. Rapport 5104, Lund 2002. Ur Silos — modernismens agrara
minnesmarken, Rapport 2006:13.

% Beskrivningen av spannmélens vag genom silon &r hdmtad fran Bralanda, Dalsland. Kélla: Silos —
modernismens agrara minnesmérken. Rapport 2006:13.
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Familjen Hansson och Ljungh pa sondagsutflykt. Staende fr v: Jons Ljungh, Bengta Ljungh, Anders Hansson.
Foto fran 1890-talet. Ur Knut Jonssons bildsamling. Ho6rs kommun.

Byggland - En tillbakablick

Virke fran Smaland, spannmal, 6l, porter och kokat kaffe...
Lantbrukare Hanssons travirkes- och spannmalshandel och J. Ljungh
AB Ljunghs startades i annat namn 1863 av Lantbrukare Anders Hansson (1827-1904) och ar
Hoors aldsta foretag inom handelssektorn.* Firman tillkom av en tillfallighet.

Anders Hansson var lantbrukare och foddes 1827 i Ostra Karaby. Vid 29 ars alder flyttade
han till Fjelie och gifte sig dar. Paret flyttade till Hoor aret efter. Hustrun dog 1861, samma ar
som Anders kopte en fastighet av séterigarden Akersberg och flyttade hit. Fastigheten 1ag
soder om jarnvagen, mellan Akersberg och Gamla Torg, och var pa den tiden en “enefalad”
med ljungmark och ndgon enstaka stuga.*’

Ar 1862 gifte Anders om sig och fick fem barn med den andra frun. P4 fastigheten lat
Hansson uppfora en kringbyggd gard av virke fran Smaland, fur och gran, som vid denna tid

% Uppgifterna om Bygglands historia &r hamtade fran olika kallor: Kulturnamnden i Ho6r: Boken om Hobr,
1984; Bertil Andersson och Sven B Thornberg: En bok om H&6r — forr och nu, 2001; Danuta Lindsjo: Profiler
11, 1994; Danuta Lindsjo: Stjarntecken i Ho6r, del 3, 2006 och Ulla-Britt Helmer (bearbetning): Handels- och
naringsliv i Hoor, del 2, 1997. Muntliga uppgifter har inhamtats fran Nils Munther 2009-12-11, Hakan Munther
2010-09-24 samt Hans-Goran Larsson 2010-10-11.

¥ Nils Munther 2009-12-11.
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var séllsynt i bygdens skogar. Nar huset stod klart fanns det en hel del 6verblivet virke. En
granne erbjod sig att kdpa timret och strax darpa gav ytterligare en granne sitt anbud pa
partiet. Anders Hansson tog hem ytterligare virke fran Smaland och detta var upprinnelsen till
Lantbrukare Hanssons travirkeshandel, sedermera Firma J. Ljungh, eller Byggland.

Kanske anordnade Hansson "korgille” nar det géllde att fa ner timret till Ho6r, sdsom i
byggmastaren och timmermannen August Holmbergs beréttelser.*®

Da virket inte sallan betalades med spannmalsleveranser blev det naturligt for Anders
Hansson att driva handel ocksd med denna vara.* S&lunda etablerades en handel som sélde
byggnadsmaterial och spannmal och hade handelsrattigheter. Vid handeln fanns dven ett
"Hallstall” dar hastarna vantade medan &garna utforde sina arenden. Forséljningen av
spannmal och andra varor var ett satt att utnyttja arbetskraften aret runt, da byggverksamheten
endast dgde rum under var- och sommarhalvaret. Detta till skillnad fran avverkningen av skog
till byggnadsvirke som pagick under januari och februari och “helst taga sin bérjan samtidigt
med nyarsnyets ingang.”*

Da det vid denna tid var vanligt att handelsman ocksa salde dryckesvaror fick Hansson ar
1867 tillstand att dven sélja 61, bier, dricka, porter och kokat kaffe.*" Runt sekelskiftet 1900
kom &ven kvarnsten kom att hora till Anders Hanssons sortiment.** Ar 1870 harjades det
framvéxande stationssamhallet av en svar brand som 6delade nio fastigheter inne i Hoor,
daribland Anders Hanssons gard vid nuvarande Handelsgatan. Ett nytt boningshus av tegel
uppfordes redan samma &r pd samma adress, Handelsgatan 2.%®

Anders Hansson lat ocksa uppfora ett storre kdpmanshus ar 1881-82, invid Gamla torg pa
nuvarande Storgatan 1. Hanssons 17-arige son Hakan (1864-1915) startade en jarnaffar i
byggnadens norra del. Affaren drevs i Anders Hanssons namn fram till dess att sonen blev
myndig, darefter fick rérelsen namnet H Andersson. I den sddra delen av byggnaden drevs
speceriaffar av handlanden August Holmberg. Efter 1888 omfattade firma H Andersson &ven
speceriaffaren. Sortimentet utokades efterhand och kom sa smaningom att innefatta aven
angbrant kaffe, artificiella godningsamnen, fréer, Lomma Portland cement, stenkol och
koks.* Fastigheten rymmer i dag Ho6rs musikskola.

Anders Hanssons &ldsta dotter, Bengta, gifte sig med Jons Ljungh (f. 1863), bada
folkskollarare i Kristianstad. Nar de ingick &ktenskap 6vertog de Anders Hanssons travirkes-
och spannmalshandel och utvecklade denna till att bli ortens storsta. Paret fick tva barn, Maj
och Gert. Firma J. Ljungh saluférde "byggnadsmaterialier, spannmal- och foderamnen, mjol-
och konstgddning”.*> Ar 1919 gick sonen, Kapten Gert Ljung (f. 1896) in som deldgare i

% For ytterligare lasning om det sena 1800-talets korgillen se "Kérgillen till Smaland... Den skénska
travirkesindustrin” sid 20-21. Kalla August Holmberg: ”Virke och virkesberedning”. I August Holmbergs
byggnadslara. Lena Palmqvist och Peter Sjomar (red). Stockholm 2006.

* Historien om spannmalshandelns ursprung bygger p& muntliga uppgifter fran Hans-Géran Larsson.
Uppgifterna aterfinns ocksa i Knut Jénssons bildarkiv.

0 August Holmberg, 2006: sid 70.

*1 Hoors kulturndmnd: Boken om Ho6r, 1984, sid 113

2 Knut Jonsson i Boken om Hoor, 1984, sid 95. Se "Ett fargeri och ett spinneri... H86rs industriella kulturarv”
sid 18.

* Uppgifter om &rtal gar isér i de olika kéllorna. | En bok om H&6r (2001) anges att Hansson lat uppfora huset p&
Hantverksgatan 1867 och att det brann ner samma ar. Huset skulle ha byggts upp igen 1868.

* Hoors kulturnamnd: Boken om Hoor, 1984.

*> Annons ur Sture Hagstroms klippsamling. Ur Danuta Lindsjé-Larsson, Profiler, del 11, 1994, sid 81-90.
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Hatr, Jimvigsstationen.

T v: Firma J. Ljunghs skjuts med de gra hastarna. Kusken hette Jons Strand. T h: Ho6rs stationsomrade vid
tiden for Forsta Varldskriget. Timmer och sagat virke var ett vanligt fraktgods fran Hoor. Arkivfoton ur Knut
Jonssons bildsamling, Ho6rs kommun.

firman. Under dessa tva generationers ledning utokades timmer- och spannmalsrorelsen till ett
foretag med ett 25-tal anstallda.

Siste kusken hette Jons Strand och kom fran barnhemmet ...

Nya lokaliteter norr om jarnvagen

Redan i borjan av 1920-talet inkopte foretaget mark vid Bangardsgatan, norr om
jarnvagsstationen och senare koptes dven det omrade dar Pagakiosken i dag ligger. Under
1930-talet och borjan av 1940-talet lat herrarna Ljungh bygga upp firman pa den nya
adressen, d& man bérjade bli tréngbodd pd Handelsgatan 2. Ar 1930 erbjéd Firma J. Ljungh
spannmal, mjél och byggnadsmaterial. Telefonnumret till firmans véxel var 10.*® Under &rens
lopp koptes alltmer mark upp. Ar 1935 uppférdes den byggnad som kom att inrymma
Bygglandbutiken. Kontoret fick dock stanna kvar i den gamla byggnaden pa Handelsgatan
anda fram till 1949.

Byggnaden som i dag rymmer Pagakiosken anvandes fran borjan till lagerforing och
eventuellt forsaljning av froer och dylikt. Frosédckarna hissades upp till vinden via en
vinschanordning pa gaveln mot jarnvéagssparet. Senare anvandes enbart vinden som frolager,
medan bottenplanet inreddes med en expedition for lantbruksdelen i den ena halvan och ett
kontor i den andra. Invigningen av en helt modern telefonvéxel fran Eriksson invigdes med
pompa och stat ar 1947. Fram till 1950 anvandes byggnaden ocksa som magasin for
spannmal.

Bakom nuvarande pagakiosk fanns ett barnhem, kallat Nyhem. Malmo Stad hyrde byggnaden
fram till 1950-talet, da barnhemmet stangdes. Pa barnhemmet arbetade lararen Sylve och
forestandarinnan Ingrid Ofstréom. Barnhemsbyggnaden revs 1970. Norr om barnhemmet hade
J. Ljungh ett magasin for foradlade lantbruksprodukter, da man kérde ut mjol till Hoors
bagerier. Alla leveranser skedde med héast och vagn, fram till 1940-50-talen da lasthilarna tog
over alltmer. Stallet 1ag i direkt anslutning till magasinet. Firmans siste kusk hette Rolf Strand
och kom fran barnhemmet. Magasinet forstordes i en brand. Da lastbilarna tog hastarnas plats
byggdes ett garage pa omradet, nordost om kvarnen.

% Handels- och yrkesregister — Eslov, Tralleborg, Horby, Halsingborg, Klippan, Landskrona, Angelholm 1929-
30. Universitetsbiblioteket i Lund.
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Mittemot jarnvégsstationen lag godsmagasinet, som agdes av Statens Jarnvagar. Firma J
Ljungh arrenderade magasinets norra del, medan konkurrenten Ho6rs lokalférening hyste in
sig i den sodra delen. Aven Halmslojden har hyst in sig i godsmagasinet. Inte bara timmer och
sagat virke kom med jarnvagen, utan ocksa gédning, som kom i sma sackar om 50 kilo och
lossades for hand. Aven travirket lossades for hand, pa ett stickspér soder om stationen och
godsmagasinet. | anslutning till sticksparet agde Jarnvagen en stor grusplan, som arrenderades
av J. Ljungh. Travirket magasinerades aven i de skjul med eternitskarmtak som Ljungh I&t
bygga langsmed jarnvéagssparet, norr om godsmagasinet. Magasinet revs 1992, da det lag i
vagen for den planerade gangtunneln under sparen.

Nasta generation tar over ...

Aktiebolaget J. Ljungh och Byggland

Ar 1949 borjade Nils Munther (1923-2010) arbeta p& Firma Jéns Ljungh.*’ Féretaget hade vid
denna tid, 1940-talet, ungefar 18 anstallda.”® Sonen, kapten Gert Ljungh, 6vertog firman och
omvandlade det till aktiebolag. Aktiebolaget J. Ljungh, med séte i H66r, bildades den 15 nov
1955 och registrerades hos Kungliga Patent- och registreringsverket den 29 november samma
ar. Bolaget skulle idka handel med byggnadsmaterial, spannmal och lantbruksmaskiner samt
driva darmed jamforlig verksamhet.” | styrelsen ingick Kapten Gert Ljungh (verkstéllande

direktor), fru Gunhild Ljungh och l&roverksadjunkten Mai Ljungh49

Aret innan, 1954, hade tva av Nils Munthers arbetskamrater, Karl-Axel Nilsson och Bertil
Bengtsson Gvertagit Veberdds Spannmal och tra, som agdes av Gert Ljungh, Herman Meyer
och Superfosfatfabriken i Landskrona. | slutet av 1950-talet/bdrjan av 1960-talet uppforde
firman AB J. Ljungh kopingens enda silo- och kvarnanlaggning, vilket torde ha varit en stor
handelse i Ho6r.>

Ar 1967 lat Gert Ljungh tre av de anstéllda, Herman Meyer, Gunnar Akesson och Nils
Munther ta 6ver driften av AB J. Ljungh.

Ar 1975 gick AB J. Ljungh samman med Veberdds Spannmal och tra i ett gemensamt bolag
under namnet Byggland lantbruksprodukter AB och med filialféretag i Ystad.>! Verksamheten
utdkades — Onners Travaror i Skurup koptes upp och blev Byggland i Skurup. Ar 1982 hade
foretaget Over 90 anstéllda, varav omkring 20 i HOOr.

1979 delades foretaget i tva bolag, ett med inriktning pa byggmarknaden och ett pa lantbruket.

En minskad produktion av nya fastigheter stallde till svarigheter for byggbolaget, som
tvingades i konkurs. Byggland Lantbruksprodukter AB, med Nils Munther som en av
deldgarna, bertrdes daremot inte av konkursen. Byggland Bygg-, Miljo- och Fritids AB i
Hoor rekonstruerades efter konkursen och drevs vidare i ny regim. Nya &gare blev Lars och
Hakan Munther, soner till Nils Munther.

T Avsnittet baseras p& muntliga uppgifter fran Hakan Munther och Hans-Géran Larsson samt uppgifter i
Historiskt Registreringsbevis for Firma Aktiebolaget J. Ljungh, Bolagsverket.

“® Nils Munther 2009-12-11.

*9 Historiskt Registreringshevis fér Firma Aktiebolaget J. Ljungh, Bolagsverket.

*0 1954, enligt muntlig uppgift frdn Nils Munther 2009-12-11.

*! Skanska Dagbladet 1982-07-01 ur Handels- och naringsliv i Ho6r, 1997, del 2, sid 181.
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Magasins- och kvarnbyggnaden, detalj av gjutjarnsfonster i bottenvaningen. Foto: Staffan Olofsson.

Beskrivning av Bygglandomradet och byggnaderna

Bygglandomradet

Omradet ligger centralt i Ho6r, utmed Bangardsgatan och jarnvagssparet i sydost. Mittemot
Bygglandbutiken, pa andra sidan jarnvagen, ligger jarnvagsstationen. | vést avgransas
omrédet av Akersbergsgatan. Omrédet 4r sedan 1970-talet inhignat med ett hogt
taggtradskront stangsel. Innan dess var omradet 6ppet, med genomfart fran Lantmannagatan i
norr till jarnvagen och centrum. Infart till Bygglandbutiken och Bygglandomradet ar fran
Akersbergsgatan samt Bangardsgatan. Sydvast om det inhdgnade Bygglandomradet finns
Pagakiosken. Norddst om inhagnaden, utmed Bangardsgatan, ligger Combat Zones tidigare
lokaler. Saval pagakiosken som Combat Zone-hallen tillhor det gamla Bygglandomradet.

Bebyggelsen bestar av ett antal byggnader samt skjul uppforda successivt under perioden
1880/90-tal till 1970-tal. Centralt pa en linje ligger, fran sydvast raknat, Bygglandbutiken och
en magasinsbyggnad (travirkeshall), bada med ena langsidan mot jarnvéagssparet. Pa samma
linje, fast med ena gaveln mot jarnvagssparet, ligger kvarnbyggnaden, som i sin tur &r
sammanbyggd med en silobyggnad i nordost. Mellan magasinsbyggnaden och kvarnen finns
ett langsmalt friliggande skjul. De centralt placerade huvudbyggnaderna flankeras pa bada
sidor av mindre friliggande eller ssmmanbyggda hus eller skjul. Oster om spannmalssilon,
med ena langsidan mot jarnvagssparet, ligger den storsta och senast tillkomna byggnaden, en
magasinsbyggnad eller lagerhall som tidigare var sammanlankad med silon. Merparten av
byggnaderna anvands i dag helt eller delvis som lagerlokaler.
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Magasins- och kvarnbyggnaden da och nu. T v: beskuret flygfoto fran 1930-talet. Notera landgangen/bryggan
fran byggnadens forsta vaningsplan in pa jarnvagsomradet. Vastra fasadens trapanel ar ljusmalad till skillnad
fran idag. Sodra gaveln innehaller en langre skylt, vars innehall ar svart att avlasa. T h: byggnaden som den ser
ut i dag med senare tillagg.

Magasin 1: Magasins- och kvarnbyggnad

Byggnaden ér, tillsammans med Pagakioskbyggnaden, den aldsta pa omradet. Enligt muntlig
uppgift fran Nils Munther kan byggnaden dateras till cirka 1880. Exakta uppgifter saknas,
men utifran tillgangligt kartmaterial kan vi sluta oss till att byggnaden uppfordes ndgon gang
mellan 1882 och 1910.°” Runt sekelskiftet 1900 hade méjligen ”Utsadesféradling,
aktiebolaget Landtmanna-affaren i Ho6r” sin verksamhet i byggnaden, liksom i tre andra
byggnader p& omrédet, daribland nuvarande pagakiosken.>® Ett senare anvandningsomrade for
byggnaden var sannolikt madrassfabrik. Fran madrasstillverkningens dagar finns ett foto
bevarat, frén &ren strax fére 1920-talet, tidigast 1915.>* Ar 1943 benamndes byggnaden "norra
magasinet vid jarnvagen”.> Byggnaden kom i Firma J. Ljunghs a4go under 1930- eller 1940-
talen. Byggnadens senaste anvandningsomrade var kvarndrift och utsadesrensning. Bland
annat hanterades korn, grope och sannolikt havre. Den eldrivna kvarnen var i drift fram till in
pa 1990-talet.”® Under 1950-talet tillkom spannmalssilon och de bada byggnaderna byggdes
ihop. Den bevarade véaderharpan (éldre typ av rensningsmaskin) tyder pa att byggnaden
anvants som kvarn relativt tidigt under 1900-talet. Bevarade, senare tillkomna,
rensningsmaskiner ar anmarkningsvart stora, vilket visar dels pa en betydande anldaggning i
bygden, dels pa att utsadesresningen haft en framtradande roll fér kvarnens drift.*’
Anléaggningen pa Byggland namns inte i Svenska kvarnar, utgiven 1940.

Ursprunglig funktion

Byggnaden uppférdes sannolikt som ett lagermagasin. Byggnadstekniskt har byggnaden en
konstruktion och ett utseende typisk for det sena 1800-talets magasinsbyggnader. Ocksa den
strategiska placeringen i anslutning till jarnvagen tyder pa att byggnaden uppférts som ett
lagermagasin for fraktgods. Bottenvaningens brandhardiga konstruktion kan tyda pa nagon

%2 Byggnaden terfinns inte p& Generalstabskartan fran 1865, daremot p& den Haradsekonomiska kartan frén
1910-15. Kalla: Lantmateriet/Historiska kartor. Dateringen 1882-1910 bygger pa en sammanritad karta i Boken
om HOor (1984). De kartor som ritats samman &r daterade 1881 respektive omkring 1910. Se sidan 15.

>3 Henrik Borg. Rapport 2005:65, sid 124. Se “Den goda myllan” sid 21-22.

> Bilden &r daterad till 1930-tal i Boken om Ho6r. Uifrén bl. a. arbetarnas klader gér Helena Lindroth, Nordiska
Museet bedémningen 1915-20. Mejl 16-02-2011.

> Inspektion av lyftinrattning, Sveriges Angpanneférening. Se bild sid 37.

*® Enligt muntlig uppgift frén Hans-Goran Larsson.

" Mejl Sven Hagelberg 2011.01.27
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Kvarnens vastra fasad. Den hdga naturstensgrunden ar typisk for Hoors tidiga bebyggelse. Rott lertegel med
vackert arbetade &sfogar, gjutjarnfonster och dorrar infogade i stickbagiga murade 6ppningar.

form av brandfarlig tillverkning (som textilindustriell tillverkning). Konstruktionen har dock
anvants sedan tidig medeltid da man behovt langsgaende stod under langa golvbjalkar.
Ovanvaningens pelarkonstruktion méjliggor stora vaningsytor, vilket ar en fordel i saval
varumagasin som textilfabriker. Ett arkitektoniskt kdnnetecken for en textilfabrik &r stora
ljusinslapp. Bygglandkvarnen med sina forhallandevis normalstora fonster bor i detta
avseende rimligen inte ha erbjudit en optimal arbetsmiljo for den sortens tillverkning. Utifran
bland annat ovanstaende bor madrasstillverkningen betraktas som en sekundar anvandning
under en begransad tid.

Plan och stomme

Byggnaden utgors av en rektangular byggnadskropp med kallare och bottenvaning i tegel
samt 6vervaning byggd i tra. Overvaningen fordelas pa 1 ¥2 vaningsplan samt vind. 1 den
sodra delen finns tva inredda rum i bottenvaningen (ett laboratorium samt ett pannrum
mittemot) och ett mindre antal rum pa det forsta vaningsplanet. I 6vrigt bestar varje
vaningsplan av en stor sal. Langsgdende pelarrad respektive stodvalv delar in varje
vaningsplan i tva skepp. Varje vaningsplan omfattar uppskattningsvis cirka 200 kvadratmeter.
En kallare &r delvis utgravd. Mellanbjalklag ar av tra som halls uppe av barlinor burna av en
enkel rad trapelare. Murade stodvalv pa bottenvaningen haller uppe ovanvaningen.

Exterior:

Sockel

Sockeln utgdrs av fogad natursten. Fogen bestar av cement. Senare, klumpigt utforda,
foglagningar har bland annat gjorts av det sydvastra hornet. Sédra gaveln samt sodra delen av
vastra fasaden har en hdgre sockel. Pa den véstra fasaden trappas sockeln av stegvis mot norr.
Sockelns dverkant ar avjamnad med en slat betongputs for att skapa fall.

Fasad
| bottenvaningen ar fasaderna av rott maskinslaget tegel med asfog i blockforband, vartannat
skift &r kopp, vartannat ar I6p.

Fonster och dorrar ar infogade i murade stickbagiga ppningar. Tegelfasaderna gar innanfor
sockeln men kragar ut i en gesims mellan bottenvaning och évre vaning. Overvaningen och
gavelrostena ar kladda med liggande spontad rodmalad trapanel.

| bottenvaningen, norra gaveln, syns spar efter en tidigare utbyggnad med sadeltak.

Utbyggnaden rymde elcentral, som senare flyttades ut i en separat byggnad. I norr finns
luftning till kvarn och kross delvis kvar. | norr bér dstra fasaden spar efter en tidigare
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Fr v: Tvadelad slagport, vastra fasaden. Mitten: Ostra fasaden &r sammanbyggd med silon. Notera den teglade
gordelgesimsen som skiljer bottenvaning fran ovanvaning. T h: Norra gaveln.

utbyggnad som rymde forrad. Byggnaden ar i vast tillbyggd med ett skyddande skarmtak, som
bérs upp av sparrar och vilar pa en rodmalad plankvigg. Ostra fasaden, sodra hérnet, har
forsetts med en lagre stddmur i cement.

Fonster

Samtliga fonster ar infogade i vélvda eller stickbagiga fonsterdppningar. Fonstren i
bottenvaningen ar svart- eller brunmalade i gjutjarn av mindre format an évre vaningens
fonster. Overvaningen innehaller dels gjutjarnsfonster, dels tvaluftsfonster med tre rutor i
varje lufter och vélvt 6verstycke. Trabagar och foder ar vitmalade. Modellen ar vanligt
forekommande under perioden 1800-1880. Overvaningens gjutjarnsfonster innehaller
Oppningsbara vadrings-/ventilationsluckor.

Vastra langsidan (mot Pagakiosken) innehaller sammanlagt tio fonster samt fyra portar, tva i
bottenplan och tva i det dvre planet. Tva av portarna ar placerade mitt pa fasaden, ratt 6ver
varandra, och delar in fasaden i en nordlig och en sydlig halva. Fasadens norra halva
innehaller i bottenvaningen tva lagre gjutjarnsfonster och tva hogre gjutjarnsfonster i
overvaningen. Den sodra halvan innehaller i bottenvaningen tre gjutjarnsfénster av samma
bredd men olika hojd. Det yttersta fonstret, narmast det sodra hornet, ar endast tva glasrutor
hogt. Fonstret narmast porten doljs av en plywoodskiva. Den 6vre vaningen innehaller i soder
tre sprojsade tvaluftsfonster med trabagar och trakarm. Vardera fonster innehaller sex
glasrutor, den Gversta i varje lufter har en rundad 6verkant, anpassat till den stickbagiga
fonsteréppningen.

Ostra langsidan innehaller gjutjarnsfonster i sdval bottenplan som évervaning.
Overvaningens fonster inramas av vitmalade foder i tra.

Norra gaveln innehaller sex fonster. Ett fonster pa den forsta vaningen doljs av rodmalad
staende trapanel. Samtliga fonster ar brunmalade i gjutjarn och omges av vitmalade foder i
tra.

Sodra gaveln innehaller fyra fonster. | bottenvaningen har i senare tid en mindre 6ppning
tagits upp i teglet. Oppningen ar belagen inne i pannrummet och &r igenspikad med en
traskiva. Det forsta vaningsplanet har tva fonster med trabagar, varav det ena fonstret ar
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7 fifis MDA

Magasins- och kvarnbyggnadens vastra fasad, sddra delen. Bakom skymtar silons takspets.

forspikat utifran. Det andra vaningsplanets tva fonster &r i svartmalat gjutjarn. Aven pé detta
plan ar det ena fonstret igenspikat utifran. Samtliga karmar och bagar ar omalade.

Dorrar och portar

Vastra langsidan: | kéllarplan finns en ingang i fasadens norra halva. Enkel omalad braddorr
med staende panel med tillhérande omalad karm. En senare tillkommen dorrkarm har
provisoriskt monterats utanpa den murade 6ppningen och den murade bagen. Undantaget
kéllardorren ar byggnadens samtliga dérrar gronmalade. Norr om kéllarnedgangen finns pa
bottenplan en gronmalad braddorr med staende panel. Mitt pa fasaden finns pa bottenplan
ocksa gronmalade dubbelportar med staende trapanel. Rakt ovanfor portarna finns pa det
forsta planet en enkel tvadelad port med gronmalad staende panel. Det forsta vaningsplanet
innehaller ytterligare en port, med likartad konstruktion och utseende, i den norra halvan av
byggnaden. Bada portarna omfattas av vitmalat smalt foder med rakt dverstycke.

Ostra langsidan: Forsta vaningens portuppsattning i norr har en placering motsvarande den
den vastra langsidan (dvs portarna ar placerade mitt emot varandra). Bottenvaningen
innehaller tva ingangar, en i vardera ande av byggnaden. I norr finns en enkel braddorr med
staende spontad panel och bagformat 6verstycke infogad i en stickbagig 6ppning. Den murade
bagen och dérren ar delvis formurad utifran. | soder finns en gron platdorr av senare datum.
Den norra gaveln saknar ingang. Jamte sparen efter den tidigare elcentralen finns i
bottenvaningen ocksa spar efter en tidigare stickbagig dorréppning.

Den sodra gaveln innehaller tre portar. Pa vardera vaningsplan, raknat fran det forsta
vaningsplanet och uppat, finns en port med placering mitt i gavelspetsen. Forsta och andra
vaningens portar flankeras av vardera ett fonster.
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Tak

| norr har under senare tid det vastra takfallet lyfts, troligen under 1950-60-talen.*®
Sadeltaket &r tdckt med korrugerad eternit/asbestcement. Taket avvattnas med svarta
héngrannor och réda stupror. Taksparrarna ar rodfargade och profilerade. Vindskivorna ar
vitmalade enkla av tra. Pa det vastra takfallet finns ett litet tvaluftstakfonster. Det senare
tillkomna skarmtaket pa den vastra fasaden avvattnas med bruna hangrannor och stupror. |
sOder, Ostra takfallet, finns en hog murad skorsten i rott tegel utan utkragning upptill samt en
lagre ventilationsanordning i plat.

Ovrigt

Soder om byggnaden finns en korvag for vagning av spannmal. Vagen finns inne i
pannrummet. En gjuten lastbrygga fanns langsmed storre delen av den vastra fasaden, delar av
den finns kvar i dag. Lastbryggan forsags med det tak som finns kvar &n i dag.

Interidr
Kallarplanet
En trappa leder upp till bottenplanet fran kallaren.

Bottenplanet

Murade stodvalv om 1,5 stens bredd bar upp ovanvaningen (se bild sid 19). Pa golvet ligger
ett dldre bradgolv. | centrum av byggnaden finns en dorrlos sackhiss (elevator) som gar upp
till andra vaningsplan. En enkel tratrappa med profilerad ledstang, likaledes i tra, finns i
byggnadens sddra del, mot vaster. | byggnadens sédra del mot dster finns ett pannrum. Den
murade bagen langst mot soder har satts igen med en utatgaende dorr in mot pannrummet.
Intilliggande bage, mot norr, har vid nagot tillfalle murats igen, vilket troligen skett i samband
med att ett storre pannrum kravts. | pannrummet férvaras en bilvag av okant marke. Mittemot
pannrummet, mot vaster, finns ett inrett rum, det sa kallade laboratoriet, dar spannmalen
kvalitetsbestdmdes. Rummet &r inrett som ett kok. Regelbundna kontroller av utsédets och
spannmalens kvalitet gjordes pa plats av det 1925 bildade Statens centrala frokontrollanstalt,
vilket senare blev Statens utsadeskontroll.*®

| byggnadens norra del mot véster var kvarnen tidigare placerad, medan sddeskrossen var
placerad mot dster. Kvarn och sadeskross saldes efter det att driften lagts ner. En
luftningsanordning till krossen finns kvar. P& bottenvaningen fanns tidigare dven en
betningsmaskin. | den norra delen, mot Gster, finns tre grona trattformade behallare
Sollebolagen Aktiebolagen, Aktiebolaget Kvarnmaskiner, Malmo, for den forédlade
spannmalen. | golvet finns tva hal upptagna i den norra delen, dar man kan se ner i
kallarutrymmet. Halva Gstra vaggen técks av en provisoriskt monterad masonitevagg som
doljer teglet. Har staplades spannmalssackarna mot vaggen. Masoniten skyddade spannmalen
fran intrangande fukt fran den raa tegelvaggen. Bottenplanets takarmatur ar dldre och bestar
av vita lamphallare och konisk kupa i klarglas. Aven senare tillkomna lysrér forekommer. En
slat, senare tillkommen, dorr leder ner till kallaren.

%8 Taklyftet syns utifrdn som en fonsterlés tillbyggnad. Manga elkvarnar férségs med tornliknande utbyggnader i
och med att de fick ett nytt maskineri som kravde tre vaningar pa hojden. Kalla:
http://eastgbg.se/skvaltkvarn.htm senast uppdaterad 25-10-2010. Tillbyggnaden pa Bygglandkvarnen &r dock
inte tillganglig inifran, vilket gér konstruktionen svarbegriplig.

> Statens centrala frokontrollanstalt 1925-1978, som vid nedldggningen gick upp i Statens utséddeskontroll
(1973-2006), som i sin tur blev Jordbruksverket. Kélla:
http://www.sgu.se/dokument/miljo_fororenat/checklista_statliga-organisationer.pdf
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Forsta vaningsplanet: Kontor och tidigare personalmatsal. Rummet vetter mot jarnvagssparet. Underst: etikett
som anger de olika anknytningarna, véxeln har nummer 10. Oversta raden foto: Olofsson.

Forsta vaningsplanet

| byggnadens norra halva finns de maskinella resterna av den tidigare spannmalshanteringen.
Mot oster finns tre cylinderformade behallare for blandning av spannmal, varav tva ar i tra
och den tredje ar i plat. De tre enkla ” omrorarna” (spannmalsblandare) drivs med varsin
motor. Behallarna ar forbundna med bottenplanets tre spannmalsbehallare, samt
regleras/matas uppifran det évre vaningsplanet (plan 2) med en matarskruv. Behallarna matas
aven manuellt, med det som ska blandas i spannmalen, pa det forsta vaningsplanet. | det
norddstra hornet finns en cyklon i plat. Mot vaster, i byggnadens norra del, finns tva storre
rensmaskiner av olika argang och modell, av fabrikat Linde. | den norra delen finns ocksa tre
spannmalsbehallare, “fickor”, fér den oféradlade spannmalen.
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Andra vaningsplan fran norr. Pelarraden delar in salen i tva skepp”. Till vanster i bilden syns den enda
kvarvarande matarskruven och till hoger syns tva spannmalsbehallare. I bildens centrum syns sackhissen.

| byggnadens sodra del finns slisken samt en stérre spannmalsvag med en maxvikt pa 100 kg.
Tva slags éldre takarmatur forekommer: dels de med vit lamphallare och konisk kupa i
klarglas, dels de under 1930-talet vanligt forekommande vita klotformade kuporna. Langst i
sOder, mot véster, finns ett storre inrett rum, tidigare anvant som personalmatsal. Rummet ar i
dag inrett som ett kontor (se bilder f g sida). Kontorsmaterial av dldre datum, 1940-tal,
forvaras har. En ljus fyllningsdorr (tva staende storre speglar, tva sma liggande) med malad
text, ”Kontor”, i versaler (blockbokstaver), leder in till rummet. Dorrhandtag med hylsa av
benvit bakelit samt nyckelskylt. Rummet far in dagsljus via ett fénster mot véster och ett mot
soder. Bevarade ursprungliga fonsterbeslag med &dldre stormhaspar och fonsterhakar. En
kapslad vridstrombrytare i svart bakelit, samt telefonuttag i vit bakelit, troligen monterad pa
1940- eller 1950-talet.®® I anslutning till telefonuttaget finns en maskinskriven lapp med de
olika anknytningarna uppsatt med haftstift. Innanfér rummet, mot norr, ligger tva mindre rum,
ett forradsutrymme &t vaster och en toalett at dster. Rummet har sannolikt inte anvants sedan
omkring 1960-talet. | forradet finns delar av en triér och en decimalvag. I likhet med
bottenplanet anvands forsta vaningsplanet som lagerlokal.

Andra vaningsplanet
| den norra halvan fanns tidigare flera matarskruvar. En matarskruv (elevator), mot oster,
finns kvar, 6vriga ar nedmonterade. Halen efter matarskruvarna finns kvar. Till den

% Utanpaliggande strémbrytare i svart bakelit monterades in i 4ldre byggnader som fick elektricitet i bérjan av
1900-talet. Bakelit var det dominerande materialet i strombrytare fram till 1930- och 40-talen, men férekom &ven
senare. P4 1940-talet och framat ersattes den svarta bakeliten av vit bakelit, som var vanlig fram till 1950-talet.
Bakeliten foregicks av porslin. Kélla: http://home.swipnet.se/elsamling/strombrytare.htm
http://www.byggfabriken.com/sortiment.strom
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Andra vaningsplan uppvisar tydliga spar efter den tidigare spannmalshanteringen. Underst: Etikett fastsatt pd
pelare: ’Denna lyftinrattning /nr 2 vid norra magasinet vid jarnvagen/ vid Firma J Ljungh, H&6r, besiktigades
och avprovades i enlighet med Yrkesinspektionens fordringar senast den 13 oktober 1943. Hogsta tillatna
belastningen 100 kg ... Malmé den 16 november 1943. Sédra Sveriges Angpanneforening Elektriska
Avdelningen.”
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matarskruv som finns kvar hor ett par lod, med vilka spjéllen regleras. Med hjalp av spjallen
regleras vilken behallare spannmalen ska till. Vaningsplanet innehaller ocksa tva aspiratorer
(rensningsmaskiner) i plat samt sex storre spannmalsfickor i tra placerade utmed
yttervaggarna. Fem av dem finns i den norra halvan. En sa kallad slisk eller karusell utgar fran
det andra vaningsplanet och gar ner till bottenplanet. Takarmatur bestar av vita lamphallare
med konisk kupa i klarglas, samt ett senare tillkommet lysror.

Tredje vaningsplanet — vindsplan
Vinden, med sin helt 6ppna planlsning, &r utrymd. Har finns den motordrivna
hissmekanismen med tillhérande kétting.

Bevarad processutrustning®
I kvarnen finns fyra slags sadesrensningsmaskiner: en vaderharpa, en cyklon (dammsamlare),
tva aspiratorer samt en slags trior. Dessutom finns delar av ytterligare en triér bevarad.

En sa kallad vaderharpa, som forvaras i kallaren, tillsammans med spiraltridren.

Tva stora aspiratorer (rensmaskiner) med dubbla triértrummor, en aldre samt en yngre
modell, AB Linde Kvarnmaskiner, Lindesberg. Vaningsplan 1.

En spiraltrior (Aven kallad snacktrior) i metall. Trioren forvaras i kéllaren.

Delar till kvarnutrustning. Maéjligen en trumma till en Carter-triér. Maskindelen forvaras pa
det forsta vaningsplanet, tillsammans med decimalvagen.

Ovriga bevarade inventarier kopplade till kvarndriften:

— En lyftinrattning i form av en dorrlos séckhiss.

— En slisk (karusell) for transportering av spannmalsséckar.

— Nio trabehallare for den oféradlade spannmalen.

— Tre "trattformade spannmalsbehallare” i gron plat fran Aktiebolaget Kvarnmaskiner,
Malmo. Behallarna &r forsedda med runt marke med texten ’Sollebolagen Aktiebolagen™ och
ar avsedda for den foradlade spannmalen. Tillhorande lod finns. Platbehallarna finns pa
bottenplanet och hor ihop med de tre “spannmalsblandarna” /mjélblandarna for fodersad
vaningen ovanfor. Regleras med hjalp av matarskruven ytterligare en vaning upp (andra
vaningsplanet).

Tre slags vagar finns bevarade:

— En decimalvag (séckvag). Vagen anvands for att vaga spannmal eller mjolséackar.

— En bilvag i metall. Vagen forvaras i pannrummet.

— En spannmalsvag, Wagungen Chronos, av market Chronos-Werk Reuther & Reisert K.G.,
Hennef a.d Sieg. En etikett i plat anger att den tillatna vikten ar 50-100 kg och att vagen
endast ska anvandas till spannmal. VVagen star pa det forsta vaningsplanet.

Tidigare, nu borttagen processutrustning: betningsmaskiner, spannmalskvarn, sadeskross.

81 For vidare lasning om den maskinella utrustningen i en kvarn se Svenska Kvarnar. Jacob Winning (red).
Stockholm 1940. Flera personer har varit behjalpliga vid identifiering av kvarnens processutrustning, framfor allt
Sven Palm och Sven Hagelberg, bada fran Foreningen Skéanska méllor.
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Ett urval rensningsmaskiner fran spannmalshanteringens tid

Rensningsmaskiner for sad och fré bestar vanligen av flakt och sall. Vid slutet av 1930-talet,
da Firma J. Ljungh som bést holl pa att etablera sin verksamhet norr om jarnvagssparet, var
anvandandet av rensningsmaskiner fortfarande i sin linda:

’Aspiration var naturligtvis ett nastan oként begrepp, och malgodset var ofta sa
varmt att det brande om fingrarna. Rensningsmaskiner funnos visserligen, men
hade annu ej arbetat sig in i alilmdnna medvetandet som ett oumbarligt

I 3762

hjalpmedel.

I kvarnen pa Byggland finns fortfarande ett antal
rensningsmaskiner kvar, fran saval tidigt som sent
1900-tal. Den aldsta bevarade maskinen ar en sa kallad
vaderharpa, som sannolikt inte varit i bruk pa lange.
Vanna, vindharpa, flaktharpa eller sddesharpa ar flera
namn for samma sak. VVaderharpan har anvénts sedan
sent 1700-tal. Var vaderharpa kan vara tillverkad sa
sent som i borjan av 1900-talet och & moderniserad
med nagot som liknar ett skaksall. Harpa ar detsamma
som ett grovt sall. Dess funktion &r att blasa bort
damm, agnar, stran m.m. fran nytroskad spannmal.
Maskinen kallas &ven kastmaskin.

’Benamningen kommer fran den tid nar man med
stora skyfflar kastade den nytroskade spannmalen
tvars dver logporten och darmed av vinddraget
uppnadde samma effekt som luftstrommen i
kastmaskinen, d.v.s agnar och damm blaste ut i
tvardraget. Fran borjan anvandes vaderharpan
hemma pa gardarna for att rensa "hemmatroskad" eller handtroskad spannmal, man slapp
allts& arbetet att fér hand kasta spannmalen tvérs éver porten.”.%

Till vanster om véaderharpan syns en spiraltrior, &ven kallad snacktrit')r.

82»Gversikt dver kvarnteknikens utveckling genom tiderna.”l Svenska kvarnar. Jacob Winning (red). Stockholm
1940, sid 29.
% Sven Palm, mejl 22.01.2011.
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Tva anmarkningsvart stora rensmaskiner (aspiratérer) med dubbla triortrummor finns
bevarade. Dubbla triortrummor férekom bara i stora kvarnar dar man rensade mycket utsade.
Aspiratdrerna syns pa éversta bilden och bilden t.v., undre raden. Aspiratéren avlagsnar de
grovsta fororeningarna och sorterar kornen i storleksklass

”Ofta hade man, sarskilt i froodlingsdistrikt, en kléverndtare med tillhérande rensverk. Det
var ett straffarbete att skota kloverndtningen. Till var molla kom bonderna med sina sackar
med kléverhylsor for att fa dem rensade och nétta. Den utrustningen stod i ett sarskilt hus pa
andra sidan kanalen och en lang axelledning drevs fran sagverksturbinen. Nar man hade
jobbat dar en dag var man totalt genompyrd av damm. Ofta fick bonderna skéta det dar
sjalva efGter litet instruktion. Sa slapp man ifran elandet, men det horde till att servicen skulle
finnas.”

Bilden till vanster ar sannolikt en trumma till en Carter-trior, som arbetar helt dammfritt.
Triorerna fungerar alla sa att fraimmande sadesslag och skadade kérnor avlagsnas.

% Sven Hagelberg, mejl 24-01-2011
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Vindsplan: motordriven hissmekanism for den séckhissen.

Skadebild for magasins- och kvarnbyggnaden (magasin 1)

Vid 6vervégande om ett bevarande bor en teknisk besiktning genomféras av fackman med
god kannedom om aldre byggnader. Vid ateranvandning av byggnaden bor man ocksa
Overvaga att ta prover i byggnaden for att undersdka eventuell férekomst av gifter. Detta med
tanke pa den betning av utsade som fére 1970 férekom i byggnaden.

Kvarnbyggnadens tegelfasader forefaller vid en okulér besiktning dverlag vara i god
kondition. Partiella skador finns pa murverket, bland annat &r gesimsen i soder samt vissa
stickbagar skadade. En hel del skador har uppstatt i samband med ovarsamma installationer
knutna till spannmalshanteringen. Aven timmerstommen forefaller dverlag vara i gott skick.
Partiella rotskador i tak- och golvbjalklag finns, orsakade av hal dar sné och vatten kommer
in. Svampangrepp finns i bjalklag i anslutning till murstock pa kvarnens bottenvaning, sédra
delen. Angreppet var vid besiktningstillfallet (2011.01.10) mycket begrénsat. Fasadpanel
behover erséttas partiellt, omfattningen har inte utretts ndrmare. Ett stort antal fonster har
trasiga glasrutor. Varst ar skadebilden i s6der, pa den gavel som vetter mot Bangardsgatan. Ett
antal hornjarn saknas. Vissa senare ditsatta hornjarn av nyare modell behdver ersattas med
lika original. Inte osannolikt &r bagar och karmar dock till stor del fortfarande i gott skick.
Skadebilden for den 6stra fasaden, som ar sammanbyggd med silon, har pa grund av sin
svartillganglighet inte undersokts.
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T v: Pé&gakiosken frén soder, fasad utmed Akersbergsgatan. T h: Sédra gaveln som vetter mot jarnvégssparet.
Observera vinschanordningen i trédpanelen.

Pagakiosken

Reveterad bostadsbyggnad i 1 % plan under sadeltak. Grastensgrund med byggnadsstomme i
tra. Fasaderna 4r kladda med rod panel, vilka under senare tid blivit verputsade.®
Gavelrosten samt delar av fasaden har senare tillkommen brunmalad lockpanel.

Byggnaden uppfordes ndgon gang mellan 1881 och 1910.

Firma J. Ljungh anvande byggnaden for magasinering av foder och spannmal. Aven
forsaljning av froer forekom. Frosackarna hissades upp till vinden via en vinschanordning pa
gaveln mot jarnvagssparet. Vinschanordningen finns kvar an i dag. Senare anvandes enbart
vinden som frélager, medan bottenplanet inreddes med en expedition fér lantbruksdelen i
Oster och ett kontor i vaster. Fram till 1950 anvéndes delar av byggnaden som magasin for
spannmal. Tre ar tidigare, ar 1947, invigdes en helt modern telefonvéxel fran Eriksson i det
nyinredda, rymliga kontoret. Innan AB J. Ljungh fick byggnaden i sin 4go. Kring ar 1905,
bedrev "Utsadesforadling, aktiebolaget Landtmanna-affaren i Hoor” sin verksamhet har.®’
Verksamheten med en Pagakiosk startades den 1 mars 1993 av Munthers och Trobécks. Aret
darpd 6vertogs kiosken av Carina Adolfsson.®®

Enkupigt taktegel tacker taket. Bada takfallen innehaller vardera tre mindre takfénster

samt en murad skorsten utan utkragning, med platanslutning. Vindskivorna ar enkla,
vitmalade. Taket avvattnas med bruna hangrannor och svarta fabriksmalade stupror.

Vastra langsidan innehaller en centralt placerad ingang, tre vanliga fonster samt ett storre
skyltfonster. Ingangen &r forskjuten inat i fasadlivet. Dorren ar vit, liksom handledarna i
metall. Samtliga fonster ar senare tillkomna: tva tvaluftsfonster och ett enluftsfonster.

Ostra langsidan innehaller tva ingangar. Gjutna trappor med enkla handledare i metall leder
upp till respektive dorr. Dérrarna har smalsparig staende panel samt ett vre glasat parti och
skyddas med pulpettak pa konsoler i tra. Fasaden innehaller dven fem sent tillkomna
enluftsfonster. En mindre del av fasaden, mot s6der, har brunmalad lockpanel ovanpa putsen.
Panelen fortsatter 6ver det sydostra hornet. Grunden r dverputsad och avfargad i gratt.
Norra gaveln: Gavelrostet har brunmalad lockpanel. Gavelpartiernas bruna lockpanel
fortsatter runtom hela byggnaden med ett smalt parti direkt under takfot pa husets langsidor.
Norra gavelrostet innehaller tre dldre fonster, varav ett vindsfonster. Fonstren har tva lufter

% Folklivsarkivet: Byggnadsinventering 22.03.1974.

% Se not 52, sid 30.

%7 Henrik Borg: Den skanska livsmedelsindustrin. Rapport 2005:64. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien
i Skane. Kristianstad 2005 sid 123-124, samt Boken om HGor, 1984, sid 44, 50.

%8 Ulla-Britt Helmer (red): Handels- och naringsliv i Ho6r, 1997, del 2.
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Overljus inne i Bygglandsbutiken. Foto: Staffan Olofsson.

med tre rutor i varje. Trabagarna ar vitmalade. Bottenvaningen innehaller tre senare tillkomna
enluftsfonster.

Sodra gaveln: Gavelrostet innehaller tva aldre fonster lika & norra gaveln. | gavelrostets spets
finns fortfarande vinschanordningen kvar, sedan den tid da sackar med fréer vinschades upp
till vindsvaningen. Under vinschanordningen finns, lodréat placerade, tva tvadelade luckor.
Bottenvaningen innehaller tva senare tillkomna enluftsfonster samt en ingang som spikats
igen med brun panel. | det nordvastra hornet finns en senare tillkommen enkel vdggarmatur:
en gatulampa av Byhatt-modell bestdende av aluminiumhatt och vit plastskarm.

Magasin 2: Bygglandbutik

Byggnaden uppfordes som en traditionell travirkeshall 1935. En bred kdrbana 16pte tvérs
igenom hela byggnaden, fran den ena gaveln till den andra. Delar av gangen finns kvar i den
ostra anden. Oppningen ar forsedd med skjutddrrar. Innan truckarna kom stacks virket in for
hand i 6ppningar pa langsidorna. Hanteringen var mycket personalkravande. Langsmed hela
den sodra fasaden, mot jarnvagssparet, 16pte en loftgang for att underlatta hanteringen. Spar
av loftgangen finns kvar. Fram till 1950-talet fanns pa ovanvaningen ett litet glasmasteri. Ett
kontor for bradgardsformannen var inrett i byggnadens vastra del, mot norr. Butiken med
byggprodukter tillkom i slutet av 1960-talet.*®

Den tidigare travirkeshallen utgors av en relativt langstrackt byggnadskropp med
bottenvaning och 6vervaning byggd i trd, under sadeltak. Mellanbjélklag ar av tra som halls
uppe av barlinor burna av tre pelarrader i tra. Fasaderna ar kladda med staende, rodmalad
panel av olika alder och utseende. Byggnaden har byggts till pa héjden med en

% Hakan Munther 2010-09-24
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Bygglandbutiken fran omkring 1935 uppfordes som en travirkeshall. Overst: fasad mot jarnvagssparet. Underst,
t v: butikens entré.. T h: Norra langsidan. Stora delar av fasaden ar 6ppningsbar via skjutdorrar.

lanterninliknande takoverbyggnad under sadeltak, med fonsterrad i tva vaderstreck.
Byggnaden &r uppford i svag lutning. I och med asfaltering av Bygglandomradet har
marknivan sannolikt hojts. Norra langsidans panel gar dnda ner till markniva. Ostra delen star
pa betongplintar.

Vastra gaveln (mot Pagakiosken): Bottenvaningen &r kladd med spontad panel, medan
ovanvaningen inklusive gavelroste ar kladd med locklistpanel. Bottenvaning och ovanvaning
delas av med en rédmalad gordellist. Gavelrdstet innehaller en, ej helt symmetriskt placerad,
avlang tralucka kladd med staende panel. Bottenvaningen innehaller tva stora
perspektivfonster forsedda med grona markiser, ett inbyggt tvaluftsfonster, huvudentré under
enkelt skarmtak samt en inglasad utbyggnad. Panelen gar dnda ner till markniva.

Ostra gaveln: Gaveln innehaller en 6ppen inkorsport i bottenvéaningens centrum. Ovanfor
porten finns skjutbara, panelade dorrpartier i 6vervaningen. Fasaden ar kladd med staende
rodmalad panel. Locklistpanel férekommer pa bottenvaningens halva fasad. Ett mindre
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véaderskydd finns mot soder i form av en trakonstruktion med pelare och snedstravor som
haller upp ett pulpettak.

Norra l&ngsidan (mot Akersberg) ar kladd med rédmalad locklistpanel. P& den framre, véstra
delen av byggnaden avdelas vaningarna med ett vitmalat listverk. Bottenvaningens samtliga
originalfonster ar utbytta vid olika tidpunkter. Nya fonster bestar av saval enluftsfénster som
tvalufts- och treluftsfonster.”® Den bortre, 6stra delen innehaller i bottenvaningen ett skjutbart
dorrparti. Dérrarna ar kladda med smalsparig staende panel och ar platskodda. Ovanvaningen
innehaller ett smasprojsat tvaluftsfonster med sex rutor i varje bage samt tva mindre
brunmalade tvaluftsfonster (1970-tal). Ovriga fonsterbagar- och foder &r vitmélade. Bortre
delen &r fonsterlds. Fasaden innehaller tre vaggarmaturer av ”Byhattmodell”(se beskrivning
av silon).

Sodra langsidan (mot jarnvagssparet): Savél ovanvaning som bottenvaning ar kladd med
staende spontad panel. Ovanvaningen &r sannolikt malad med falu rodfarg. Bottenvaningens
panel ar senare tillkommen. Langsmed hela langsidan syns sparen av den tidigare loftgangen.
Bottenvaningen innehaller i vast ett senare tillkommet dorr- och fonsterparti, dar tva
gronmalade dorrar ar placerade i direkt anslutning till ett stort enluftsfonster respektive ett
storre tvaluftsfonster. Bottenvaningen innehaller dven en blamalad dorr med vitt foder i
byggnadens ostra ande samt ett mindre, langsmalt fonster bestaende av tva moderna
tvaluftsfonster. Ovanvaningen innehaller ett, senare tillkommet, mindre enluftsfonster i den
ostra delen. Fasadens 6vre del innehaller tva oppningar for inskjutning av virke. Oppningarna
ar forsedda med skjutbara vaggpartier i staende panel, i likhet med 6vrig fasadbekladnad.
Den vastra oppningen ar dartill forsedd med en senare tillkommen, omalad braddérr av
provisorisk karaktér.

Magasin 3: Travirkeshall

Byggnaden har en trakonstruktion liknande magasin 2 (Bygglandbutiken), men ar lagre.
Magasinet utgors av en langstrackt byggnadskropp utan kallare. Bottenvaning och évervaning
ar byggd i trd, under sadeltak. Mellanbjalklag ar av tra som halls upp av barlinor burna av
dubbla trapelare. Konstruktionen ar ytterligare forstarkt genom snedstrdvor samt genom att
trapelarna ar forbundna med varandra i byggnadens langdriktning. Byggnadens sodra del ar
inredd, i Gvrigt utgor fungerar byggnaden som virkesupplag.

Eternittaket avvattnas med fabriksmalade bruna hangrannor och stuprér av senare modell.
Sockeln ar gjuten och slatputsad utan avfargning. Den véstra delen av byggnaden saknar
sockel, da marknivan hojts och panelen gar anda ner till markniva. Den 6stra delen av
byggnaden vilar pa plintar av betong. Fasaderna ar kladda med rédmalad staende panel.
Bottenvaningen &r kladd med locklistpanel.

Vaéstra gaveln (narmast bygglandbutiken) innehaller i bottenplan ett smasprojsat aldre
tvaluftsfonster med sex rutor i varje bage. Trabagar och karm &r vitmalade. | bottenvaningen
finns &ven en senare tillkommen vit carport samt en brun panelinkladd ytterdérr med
rombformat glas. En stor del av 6vervaningens fasad utgors av skjutportar. De tva portbladen
har smalare panelbrador an fasaden i Gvrigt.

70 1930-talets funkisfonster har stora rena glasytor och &r ofta delade med poster i tva eller tre lika stora bagar.
Treluftsfonster: 1930-1950, tvaluftsfonster: 1930-1960, enluftsfonster: 1930-1960
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Trévirkeshallen (magasin 3) nordost om Bygglandbutiken. Overst tv: travirkeshallen narmast, bakom skymtar
Bygglandbutikens dstra gavel. T h: Travirkeshallen fran sydvést. Underst: barande pelarkonstruktion.

Ostra gaveln: Byggnaden ar i oster tilloyggd med ett lagre vindskjul for forvaring av virke.
Skjulet bestar av en omalad trakonstruktion med tva pelarrader och snedstravor under
sadeltak. Skjulet, som troligen tillkommit relativt tidigt, har senare byggts till med ytterligare
ett vindskjul, som ar nagot hogre. Skjulen avvattnas med hangrannor och har tidigare varit
forsedda med stupror.

Norra langsidan: Bottenvaningen innehaller tva fonster, varav det ena ar forspikat med en
traskiva. Det andra fonstret ar senare tillkommet. Ostra delen av bottenvaningen innehaller
skjutportar i tra. Ocksa évervaningen har eller har tidigare haft skjutportar. Rester av en
tidigare loftgang utmed hela fasaden finns kvar, i likhet med sodra langsidan.

Sodra langsidan (narmast jarnvagssparet): Bottenvaningen innehaller tva dorrar, varav en
aldre bradddrr med staende panel, malad i kromoxidgront och forsedd med portgangjarn.
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Spannmalssilo
Betongsilo med fyra cylindriska silotorn under sadeltak med valmad spets. Gavlarnas nedre
takfall &r kladda med omalad pannplat. Enligt uppgift fran Nils Munther uppférdes den 1954.

Cementgrund. Byggnadsmaterial: cement. Takbeklddnad: sinuskorrugerad plat. Aven
pannplat forekommer som tak- och fasadbekladnad. Silon innehaller tva stora grénmalade
dorrpartier i trd mot soder och mot norr.

De fyra tornen ar tegelmurade. Tva av tornen ar hela enheter, de tva andra ar skiktade i
vardera sex enheter. Silon &r cirka 15 meter hog. Silon var tidigare sammanbyggd med hallen
(tidigare Combat Zone) i nordost med en transportér som skoéttes per automatik.

Silocellerna omgardar ett fyrkantigt tork- maskintorn med trabjalklag. Torkanldggningen
saldes da driften lades ner. Nar anlaggningen var i drift fungerade silon som en ordinar
lagringssilo. Inkommande ekipage vagdes pa en bilvag strax sydvast om byggnaden. Inkorsel
skedde pa jarnvagssidan, sodra fasaden, for att tippa spannmalen mellan silotornen. Mittemot
inkorsporten finns i norr en motsvarande port dar ekipaget kunde kora ut. Redan efter tva ar
blev portarna for tranga, varpa befintlig utlastningsficka anordnades utanfér porten.”* Via
utlastningsfickan halls spannmalen ner mellan gallret och matas in i silon.

Silons norra fasad vetter mot Akersberg. Fasaden motsvarar den sodra fasaden, med mindre
skillnader. Ingangen lyses upp med hjalp av tva vagghangda armaturer med klotformade
kupor. Den ena kupan saknas. De gronmalade portarna innehaller en mindre braddorr av
modell stalld6rr, samt har svartmalade portgangjarn, tre gangjarn per dorrblad. En dropplist i
plat skyddar den mindre bradddrren. Det ena dorrbladet har sagats av i 6verkanten och har
darfor inte full hojd. Efter att dorren har kapats har det dversta gangjarnet flyttats ned.
Pannplaten som tacker merparten av fasadens mittparti avslutas nertill med en bred dropplist i
plat. Fasaden ar senare tillbyggd med ett bullerskydd i tra och korrugerad plat.

Silons sodra fasad, mot jarnvéagssparet, utgor framsida. Fasaden innehaller en gronmalad
tidigare inkorsport i staende panel. Porten i sig innehaller en enkel braddorr med portgangjarn
samt ett, sannolikt senare tillkommet, sprojsat fonster med vitmalade trabagar. Ovanfor
dorrpartiet ar fasaden mellan silotornen kladd med omalad pannplat énda upp till takfot.
Pannplaten innehaller fyra kvadratiska fonsteréppningar. En enkel vaggarmatur har monterats
pa den platade fasaden i anslutning till porten. Armaturen ar av modell ”Byhatt” — en
gatulampa bestdende av en "hatt” i aluminium och en plastskarm som skruvas fast med tva
nyckelhalsfasten. | anslutning till porten finns ocksa en vagghangd hogtalartratt i metall.
Fasaden éar tilloyggd med en utskjutande, plattackt trakonstruktion som bars upp av trapelare.
Det pannplatforsedda fasadpartiet innehaller ytterligare tva kvadratiska fonsteroppningar samt
ett tvaluftsfonster ovanfor trakonstruktionen.

Silon ar uppdelad i fyra vaningsplan. Pa bottenplan finns ett kontrollrum, varifran flodet med
spannmal styrs. | kontrollrummet finns en mandvercentral och en tavla som visar hur silon ar
organiserad i olika siloceller eller enheter. Till silon har tidigare hort ett omfattande
transportsystem, sasom bandtransportorer mellan silo och kvarn samt skruv- och
kedjetransportorer av market Redler bland annat mellan silo och lager (magasin nr 4, se
nedan). Med transportorernas hjélp leddes spannmalen till de olika delarna av processen. Till
silons utrustning har &ven hort elevatorer och en aspiratér, férutom ovan ndmnda
torkanl&ggning.

™ Enligt muntlig uppgift frén Hans-Géran Larsson 2010-10-11.
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Spannmalssilon fran mitten av 1950-talet. Overst. Fasad utmed Bangardsgatan. Silon ar i vaster ihopbyggd med
den &ldre kvarnen. Underst: fasad mot Akersberg.
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T v: Inuti silon. | centrum fanns tidigare en torkanléaggning. T h: mandvertavla dar man kan se hur silons
utrymme &r organiserat. De tva tornen till hoger &r skiktade i olika enheter.

Magasin 4: Lagerhall (tidigare Combat Zone)
Stérre magasinsbyggnad tillkommen omkring 1974, enligt uppgift fran Nils Munther.”
Byggnaden har sadeltak. Saval tak som fasader ar kladda med sinuskorrugerad plat.

Byggnaden anvandes for hantering av foder fram till ar 1998. Under perioden den 15 juni
1995-25 april 1998 rymde hallen HG6rs foder & spannmal, efter att Alwa och Hans-Goran
Larsson 6vertagit Svenska Foders verksamhet i Ho6r. Har kunde H66rs lantbrukare lamna
sad, kopa utsade eller storre partier godning eller godsel. Féretaget Ho6rs foder och spannmal
bedrev forséljning av “fodervaror, handelsgddsel, utsade, froer, spannmal, villaolja, dieselolja,
smorjolja och i 6vrigt till branschen tillhérande produkter.” Darutéver hade man dven
"fodertillverkning, sdsom malning, blandning och krossning, spannmalsmottagning samt
siloanlaggning med tork.”"

Senast hade foretaget Combat Zone sin verksamhet i lokalerna till och med 2010.

72 Byggnaden &terfinns ej p& Ekonomiska Kartan fran 1970.
" Ulla-Britt Helmer (red): Handels- och naringsliv i Ho6r, del 2 (1997). Kulturndmnden i Héor. Sid 179
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Overst: Den stora lagerhallen frn mitten av 1970-talet. Underst t v: Ett av omradets manga forradsbyggnader.
T h: Byggnad uppford som lastbilsgarage.

Ovriga mindre byggnader: férrad och skjul

Norr om silon finns en byggnad uppférd som lastbilsgarage, troligen under 1950-60-talet.
Byggnaden var vid uppférandet en trakonstruktion med fasader kladda med rédmalad panel.
Sedan uppfdrandet har byggnaden genomgatt flera forandringar, bland annat omfattande
tillbyggnad, tegling av fasader samt inplatning. Byggnaden har senast anvants som lager.

Norr om Bygglandbutiken finns ett antal forradsbyggnader och skjul. Langst i vast, utanfor
inhagnaden, finns en sent tillkommen forraddsbyggnad i plat. Norr om Bygglandbutiken finns
ocksa en langsmal férradsbyggnad i trd, som bland annat rymmer en verkstad. Byggnaden har
breddats i sydost med plats for ett mindre virkesupplag. Tre av vaggarna ar kladda med
rodmalad staende panel, medan framsidan ar 6ppen och forsedd med skjutportar. Sockel
saknas. Taket ar klatt med asfaltpapp. Den véstra gaveln innehaller tva ingangar samt en
carport. Pa gaveln finns en skylt med texten "Nilfisk ALTO”. Séder om Bygglandbutiken
(mot jarnvagssparet) finns en langsmal forradsbyggnad. Fasaderna ar kladda med rédmalad
lockpanel. Den norra fasaden, mot Bygglandbutiken, innehaller tre ingangar férsedda med
moderna dorrar. Byggnaden &r i Oster tilloyggd med en éppen pelarkonstruktion i tréd under
pulpettak. Trakonstruktionen ar rédmalad.

Norr om Magasin nr 3 finns en mindre forradsbyggnad. Byggnaden, som inte ar helt
symmetrisk har en trakonstruktion under sadeltak. Fasaderna &r kladda med rédmalad
locklistpanel. Vindskivor ar dubbla, vitmalade. Den sodra fasaden (mot jarnvagssparet)
innehaller en skjutdorr samt en port med nyare portgangjarn. Porten har staende smalsparig
panel till skillnad fran fasadens locklistpanel i 6vrigt. Taket ar klatt med korrugerad eternit.
Forradet har byggts till i nordostlig riktning med ett vaderskydd i form av en trakonstruktion
under eternitklatt sadeltak.
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